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Rólunk / About us

Legyen viszonteladónk! Become an authorized partner!

Miért válasszon minket? Why choose us?

facebook.com/epextech.hu

instagram.com/epextech.hu

Competitive pricesVersenyképes árak
We can offer more competitive prices of products. We 
provide 2 years warranty for our products because we 
trust in our products quality. We can also offer seasonal 
discounts and promotions. Don’t miss our special offers.

Versenyképes árakkal várjuk önt. 2 év garanciát vállalunk az 
általunk forgalazott gépekre, garázsipari berendezésekre 
és szerszámokra, mivel bízunk termékeink minőségében. 

Vásárlóinkat időszakos akciókkal várjuk. Ne maradjon le 
különleges ajánlatainkról!

You can contact us by phone, email or personally in our 
shops. If you have any questions about our products, 
please do not hesitate to contact us.

Kapcsolatba léphet velünk telefonon, e-mail üzenettel 
vagy személyesen is üzletünkben. Ha kérdései vannak 

termékeinkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk 
bizalommal!

Join the group of authorized EPEXTECH partners. We work 
with companies in Europe that incorporate our professional 
products into their offers.

Work with us as a seller or distributor of our products. If your 
business is related to the automotive industry and supplying 
customers with modern materials, you’ve hit home.

Csatlakozzon az EPEXTECH viszonteladóihoz. Együttműködünk 
cégekkel Európában, akiknek kínálatában megtalálhatók 
termékeink.

Dolgozzon együtt velünk termékeink viszonteladójaként! Ha cége  
összefüggésben van az autóiparral, és szeretné vásárlóit modern 
eszközökkel ellátni, akkor forduljon hozzánk!

Buy products confortably and quickly in our webshop. 
We also offer individual price lists and special offers for 
our customers and partners.

Vásároljon kényelmesen és gyorsan webáruházunkban, 
ahol teljes termékpalettánkat megtalálja! Vásárlóinkat 
időszakos akciókkal várjuk. Ne maradjon le különleges 

ajánlatainkról!

Customer serviceÜgyfélszolgálat

Online ordering in our webshopOnline vásárlás webáruházunkban

Futáros kiszállítás!
Courier delivery!
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Cégünk garázsipari berendezések, gépek, szerszámok 
értékesítésével, továbbá több mint 30 éve hidraulikus 
eszközök javításával és emelőgépek telepítésével foglalkozik.
Forgalmazott termékeinket megvásárolhatja budapesti vagy 
debreceni üzletünkben vagy akár webshopunkban is.
Kollégáink telefonon, e-mailben vagy személyesen segítenek 
önnek a megfelelő szerszám vagy gép kiválasztásában.
A nálunk vásárolt gépek beüzemelését, telepítését is vállalja 
szervizcsapatunk.
Meghibásodott hidraulikus eszközeit szervizünkben 
megjavítjuk.

Our company sells garage quipment, machines and tools. 
Furthermore we have hydraulics workshop more than  
30 years. We repair hydraulic units and install car lifts.
Our colleagues answer all your questions. You can contact us 
by phone, email or visiting our stores.
We provide our customers with machines and lifts installation.
We repair your faulty hydraulic units in our workshop.
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Qualified staff

A wide range of orders

Latest technologies

CNC technológiával gyártott termékek / CNC production

Szerszámok gyártása CNC technológiával CNC production & machining

Szakképzett munkatársak

Széleskörű megrendelések

Legújabb technológiák

facebook.com/epextech.hu
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Centrírozó gépek / Wheel Balancers

Centrírozó gépeinkről

About our wheel balancers

Kínálatunkban számos centrírozó gép található a manuális gépektől kezdve, a 
félautomatákon át, a teljesen automata gépekig. Számos kiegészítő rendelhető 
centrírozóinkhoz. A termékeket kalibráltan adjuk át ügyfeleinknek. A manuális 
gépek adatbevitele kézzel történik a billentyűzet segítségével. A félautomata 
gépek digitális tolómérővel rendelkeznek, vagyis a tengelytől való távolság 
és a felniátmérő bevitele automatikus. A teljesen automata gépekhez még 
digitális kerékszélesség-mérő is tartozik, így ennek az adatnak a rögzítése is 
automatikus ezeknél a berendezéseknél. A legfejlettebb modellek automatikus 
rögzítőfékkel és lézerrel rendelkeznek, melyek meggyorsítják az öntapadó 
súlyok felhelyezését.

In our offer you can find manual, semi-automatic and automatic wheel balancers. 
We offer several optional accessories for wheel balancers. All Machines are 
calibrated. In the manual wheel balancers you can enter the measured values 
with the keyboard. The semi-automatic machines have digital distance and 
diameter calipers for automatic data input. The automatic balacers have rim 
width gauges for automatic width input. The most advanced machines have 
automatic brakes and laser pointers. These accessories make stick on weight 
placing easier and faster.

Centrírozó gépek
Wheel Balancers
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Centrírozó gépek / Wheel Balancers

• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Automatikus adatbevitel (távolság, átmérő, kerékszélesség)
• LCD kijelző
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• 6 alufelni program
• Rejtett súly program
• Acélfelni program
• Statikus program

A gép alaptartozékai:

• 4 db centrírozó kúp
• Kerékszélesség-mérő
• Centrírozósúly fogó és kalapács
• Gyorsrögzítő anya
• 36 mm-es menetes tengely
• 100 g-os kalibráló súly

Standard accessories of the machine:

• 4 pcs of cones
• Wheel width measuring caliper
• Wheel weight hammer and pliers tool
• A quick lock nut with a sleeve
• Threaded shaft
• 100g calibration weight

Technikai adat Technical feature Érték / Value

Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,2 [kW]

Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 60 [kg]

Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]

Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]

Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]

Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/120 [kg]

Csomagolási méret Packing dimensions 950x750x1150 [mm]

• For passenger cars and vans
• For motorcycles with optional adapter
• Automatic distance and wheel diameter measuring
• LCD Display
• Self-calibration and self-diagnosis
• 6 advanced ALU/ALU-S programs
• Hidden weight program
• Dynamic balancing
• Static balancing

Ismertetés Description

Technikai adatok / Technical features

Automata centrírozó gép, 24” ET825
Automatic wheel balancer, 24” ET825

facebook.com/epextech.hu
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Technikai adat Technical feature Érték / Value

Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,2 [kW]

Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 60 [kg]

Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]

Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]

Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]

Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/120 [kg]

Csomagolási méret Packing dimensions  950x750x1150 [mm]

• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Automatikus adatbevitel (távolság, átmérő, kerékszélesség)
• Intelligens fékrendszer és lézer a súlyfelhelyezéshez
• LCD kijelző
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• 6 alufelni program
• Rejtett súly program
• Acélfelni program
• Statikus program

• For passenger cars and vans
• For motorcycles with optional adapter
• Automatic distance and wheel diameter measuring
• Automatic brake and laser pointer for weight sticking.easily
• LCD Display
• Self-calibration and self-diagnosis
• 6 advanced ALU/ALU-S programs
• Hidden weight program
• Dynamic balancing
• Static balancing

A gép alaptartozékai:

• 4 db centrírozó kúp
• Kerékszélesség-mérő
• Centrírozósúly fogó és kalapács
• Gyorsrögzítő anya
• 36 mm-es menetes tengely
• 100 g-os kalibráló súly

Standard accessories of the machine:

• 4 pcs of cones
• Wheel width measuring caliper
• Wheel weight hammer and pliers tool
• A quick lock nut with a sleeve
• Threaded shaft
• 100g calibration weight

Ismertetés Description

Technikai adatok / Technical features

Automata, lézeres centrírozó gép, 24” ET825L
Automatic wheel balancer with laser, 24” ET825L

1202 Budapest, Nagykőrösi út 121.     +36 20 488 6461      +36 30 958 6825     info@epextech.hu     www.epextech.hu  
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Centrírozó gépek / Wheel Balancers

• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Automatikus távolság és kerékátmérő mérés
• Digitális LED kijelző fényerő beállítással
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• 3 ALU program könnyűfém felnikhez
• ALU-S program
• Rejtett súly program
• Acélfelni program
• Statikus program

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor Power 0,2 [kW]
Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 65 [kg]
Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]
Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]
Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]
Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/120 [kg]
Csomagolási méret Packing dimensions  950x750x1150 [mm]

• For passenger cars and vans
• For motorcycles with optional adapter
• Distance and wheel diameter automatic measuring
• Digital LED display with brightness setting
• Self-calibration and self-diagnosis
• 3 ALU programs for alloy rims
• Extended ALU-S function
• Sharing and hiding the weight function 
• Dynamic balancing
• Static balancing

Félautomata centrírozó gép, 24” ET526
Semi-automatic wheel balancer, 24” ET526

Ismertetés

Ismertetés

Description

Description

Technikai adatok / Technical features

• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Automatikus távolság és kerékátmérő mérés
• Digitális LED kijelző
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• 3 ALU program könnyűfém felnikhez
• ALU-S program
• Rejtett súly program
• Acélfelni program
• Statikus program

• For passenger cars, and vans 
• For motorcycles with optional adapter
• Distance and wheel diameter automatic measuring
• Digital LED display
• Self-calibration and self-diagnosis
• 3 ALU programs for alloy rims
• Extended ALU-S function
• Sharing and hiding the weight function 
• Dynamic balancing
• Static balancing

Félautomata centrírozó gép, 24” ET525
Semi-automatic wheel balancer, 24” ET525

Technikai adatok / Technical features

facebook.com/epextech.hu

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,2 [kW]
Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 65 [kg]
Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]
Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]
Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]
Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/120 [kg]
Csomagolási méret Packing dimensions  950x750x1150 [mm]
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• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Kézi adatbevitel
• Digitális LED kijelző fényerő beállítással
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• ALU programok könnyűfém felnikhez
• Acélfelni program
• Statikus program

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,2 [kW]
Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 65 [kg]
Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]
Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]
Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]
Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/110 [kg]
Csomagolási méret Packing dimensions  950x750x1150 [mm]

• For passenger cars and vans
• For motorcycles with optional adapter
• Maunal data entering
• Digital LED display
• Self-calibration and self-diagnosis
• ALU programs for alloy rims
•Dynamic balancing
• Static balancing

Ismertetés

Ismertetés

Description

Description

Technikai adatok / Technical features

Manuális centrírozó gép, 24” ET525B
Manual wheel balancer, 24” ET525B

Teher centrírozó gép, 24” ET1300
Truck wheel balancer, 24” ET1300

Technikai adatok / Technical features

• Személy- és tehergépjárművek centrírozásához
• Digitális LED kijelző
• Pneumatikus keréklift
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• ALU programok könnyűfém felnikhez
• Acélfelni program
• Statikus program

• Designed for trucks, vans and cars
• Digital LED display
• Pneumatic lift for wheels
• Self-calibration and self-diagnosis
• ALU programs
• Dynamic balancing
• Static balancing
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Centrírozó gépek / Wheel Balancers

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,4 [kW]

Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 150 [kg]

Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]

Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]

Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]

Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 250/320 [kg]

Csomagolási méret Packing dimensions  1250x960x1100 [mm]
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• Személygépkocsi és mikrobusz kerekek centrírozásához
• Motorkerékpárhoz is alkalmazható rendelhető adapterrel
• Automatikus távolság és kerékátmérő mérés
• Intelligens rögzítőfék a gyors súlyfelhelyezéshez
• Digitális LED kijelző
• Önkalibrálás, öndiagnosztika
• 5 ALU program könnyűfém felnikhez
• ALU-S program
• Rejtett súly program
• Acélfelni program
• Statikus program

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 230 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,2 [kW]

Centrírozási pontosság Balancing accuracy +/- 1 [g]

Kerék maximális tömege Max. wheel weight 60 [kg]

Centrírozási sebesség Balancing speed 200 [rot/min]

Maximális felniátmérő Max. rim diameter 24 [inch]

Maximális kerékszélesség Max. rim width 20 [inch]

Mérési idő Measuring time ≤ 8 [s]

Zajszint Noise level ≤ 70 [dB]

Nettó / Bruttó Tömeg Net / Gross weight 98/120 [kg]

Csomagolási méret Packing dimensions  950x750x1150 [mm]

• For passenger cars, vans and motorcycles
• For motorcycles with optional adapter
• Distance and wheel diameter automatic measuring
• Intelligent brake system for fast weight placing
• Digital LED display with brightness setting
• Self-calibration and self-diagnosis
• 3 ALU programs for alloy rims
• Extended ALU-S function
• Sharing and hiding the weight function
• Dynamic balancing
• Static balancing

Centrírozósúly fogó és kalapács
Wheel weight hammer and pliers tool 

MG50410MGM

Gyorsrögzítő anya felújítókészlet 36 mm / 40 mm
Repair kit for quick lock nut, 36 mm / 40 mm

ETQ36 / ETQ40

Műanyag kupak gyorsrögzítő anyához
Plastic cup for quick lock nut

ET15CAW000703

Alacsony támasztógyűrű gyorsrögzítő anyához
Plastic ring for quick lock nut

ET15CAW001103

Tengely, 36mm / 40mm
Threaded shaft, 36 mm / 40 mm

ETS36 / ETS40

Gumigyűrű műanyag kupakhoz
Rubber ring for plastic cap

ET15CAW001003



Gyorsrögzítő anya, 36 mm / 40 mm
Quick lock nut, 36 mm / 40 mm

ET15CAW000403 / ET15CAW000603

Centrírozó gépek / Wheel Balancers

Félautomata centrírozó gép, 24” ET580
Semi-automatic wheel balancer, 24” ET580

Ismertetés Description

Technikai adatok / Technical features

Centrírozó gépek kiegszítői
Wheel balancers accessories

facebook.com/epextech.hu
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

Kerékszerelő gépeinkről

About our tyre changers

Kerékszerelő gépek 
Tyre Changers

Kerékszerelő gép kínálatunk kétféle csoportra osztható, félautomata és 
automata gumiszerelő gépekre. A termékeink zöme 230 V-os, 1 fázisú és 400 
V-os, 3 fázisú motorral is megvásárolható. Számos kiegészítőt (segédkar, 
robbanó tartály, motorkerékpár adapter, stb.) kínálunk gépeinkhez. Az automata 
gépek pneumatikusan dönthető és rögzíthető szerelőoszloppal rendelkeznek. A 
legfejlettebb gépünk kétsebességes szerelőasztallal van ellátva.

We offer two groups of tyre changers, semi-automatic and automatic tyre 
changers. Most of them are orderable with different engines - 230 V, 1 phase or 
400 V, 3 phase. You can buy several accessories for the machines for exmaple help 
arm, air booster, motorcycle adaptor. The automatic models have pneumatically 
moved and fixed  column. The most advanced machine has two-speed turntable.

Centrírozó gépek kiegszítői
Wheel balancers accessories

1202 Budapest, Nagykőrösi út 121.     +36 20 488 6461      +36 30 958 6825     info@epextech.hu     www.epextech.hu  
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

• Pneumatikusan dönthető szerelőoszlop
• Pneumatikus lenyomókar
• Nyomásszabályozó
Alaptartozékok
• Lenyomókar élvédő
• Körmös megfogó védő műanyag
• Kerékfújó pisztoly
• Kerékszerelő vas
• Kerékszerelő vas védő műanyag

• Pneumatic controlled column
• Pneumatic bead breaker
• Pressure regulator
Standard accessories
• Bead breaker plastic protector
• Plastic protectors for jaws
• Inflator gun
• Bead lever
• Bead lever plastic protector

Automata, pneumatikus szerelőfej
Automatic, pneumatic controlled mounting head

Joystick vezérlésű lenyomókar ET15CCM000503
Adjustable bead breaker with joystick ET15CCM000503

 Rendelhető kiegészítők / Additional equipment

Ismertetés Description

Technikai adatok / Technical features

facebook.com/epextech.hu

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 230 / 400 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,75 [kW]
Külső befogás Outside clamping 10-21 [inch]
Belső befogás Inside clamping 12-24 [inch]

Kerékszélesség Wheel width 3-14 [inch]
Lenyomókar ereje Bead-breaker force 2500 [kg]

Maximális kerékátmérő Max. wheel diameter 41 [inch] 1040 [mm]
Maximális kerékszélesség Max. wheel width 14 [inch] 355 [mm]

Levegőigény Air supply 8-10 [bar]
Zajszint Noise level <70 [dB]

Nettó / Bruttó tömeg Net / Gross weight 208/238 [kg]
Segédkar nettó / bruttó tömege Net / Gross weight help arm 60/69 [kg]

Csomagolási méret Packaging dimensions 1080x900x1700 [mm]
Segédkar csomagolási mérete Help arm packaging dimensions 1050x450x430 [mm]

Pneunatikus vezérlésű oszlop
Pneumatic controlled column

Robbanó tartály tomlővel ET15CAM12703
Air booster ET15CAM12703

Segédkar ET222AHA
Help arm ET222AHA

Automata kerékszerelő gép, 24” ET222A / ET222A380V
Automatic tyre changer, 24” ET222A / ET222A380
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

• Mehanikusan rögzíthető szerelőfej
• Pneumatikus lenyomókar
• Nyomásszabályozó

Alaptartozékok
• Lenyomókar élvédő
• Körmös megfogó védő műanyag
• Kerékfújó pisztoly
• Abroncsrögzítő csipesz, rugós rögzítésű
• Kerékszerelő vas
• Kerékszerelő vas védő műanyag
• Gumilenyomó kar

Ismertetés Description

Technikai adatok / Technical features

• Mechanically fixed mounting head
• Pneumatic bead breaker
• Pressure regulator

Standard accessories
• Bead lever plastic protector
• Plastic protectors for jaws
• Inflator gun
• Bead clam with spring fixing
• Bead lever
• Bead breaker plastic protector
• Tyre pressing arm
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Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,75 [kW]
Külső befogás Outside clamping 10-18 [inch]
Belső befogás Inside clamping 12-22 [inch]

Maximális kerékátmérő Max. wheel diameter 38 [inch] 960 [mm]
Levegőigény Air supply 8-10 [bar]

Zajszint  Noise level <70 [dB]
Kerékszélesség Wheel width 3-13 [inch]

Lenyomókar ereje Bead-breaker force 2500 [kg]
Nettó / Bruttó tömeg Net / Gross weight 178/191 [kg]
Csomagolási méret Packing dimensions 970x750x950 [mm]

Cikkszám Külső befogás Belső befogás

ET202
ET202380 10-18 [inch] 12-22 [inch]

ET222A
ET222A380 10-21 [inch] 12-24 [inch]

Product code Outside clamping Inside clamping

ET202
ET202380 10-18 [inch] 12-22 [inch]

ET222A
ET222A380 10-21 [inch] 12-24 [inch]

Mi a különbség az automata és félautomata 
kerékszerelő gép között?

A legnagyobb különbség a felépítésükben van. A félautomata 
kerékszerelő gép szerelőfeje manuálisan rögzíthető. Az automata 
kerékszerelő gép oszlopa pneumatikusan dönthető lábpedállal, a 
szerelőfeje pedig gombnyomásra pneumatikusan rögzíthető, így 
ezzel a géppel a munka sokkal kényelmesebb és gyorsabb.

Befogási méretek Clamping of the rim

What is the difference between an automatic and a 
semi automatic machine?

The main difference is in their construction. Semi-automatic tyre 
changer has got main arm manually tilted to the side. Automatic 
tyre changer has got main arm pneumatically tilted to the back. 
The work area is larger and work comfort is higher.

  Gyakran ismételt kérdés   Frequently asked question

Félautomata kerékszerelő gép, 22” ET202 / ET202380
Semi-automatic tyre changer, 22” ET202 / ET202380
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

Ismertetés Description
• Erősített vázszerkezet
• Kétsebességes szerelőasztal
• Pneumatikusan dönthető és rögzíthető szerelőoszlop
• Pneumatikus lenyomókar
• Lábpedálos kerékfújtató
• Nyomásszabályozó
• Nagyméretű szerelőasztal
• A gép jobboldalára többfunkciós segédkar szerelhető
Alaptartozékok
• Lenyomókar élvédő
• Körmös megfogó védő műanyag
• Kerékszerelő vas
• Kerékszerelő vas védő műanyag

Technikai adatok / Technical features

• Strengthened and enlarged version
• Two-speed turntable
• Pneumatically controlled and fixed column
• Pneumatic bead breaker
• Pedal controlled inflator
• Pressure regulator
• Possibility of mounting a multifunctional right help arm
• Enlarged turntable
Standard accessories
• Bead breaker plastic protector
• Plastic protectors for jaws
• Bead lever
• Bead lever plastic protector

Ismertetés Description
• Busz és kamion kerekek szereléséhez 
• Manuálisan állítható szerelőoszlop
• Elektro-hidraulikus működés

Technikai adatok / Technical features
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Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Motorteljesítmény Motor power 0,75/1,1[kW]
Külső befogás Outside clamping 14-26 [inch]
Belső befogás Inside clamping 12-23 [inch]

Maximiális felniszélesség Max. rim width 14 [inch]
Lenyomókar ereje Bead-breaker force 3000 [kg]

Nettó / Bruttó tömeg Net / Gross weight 225/255 [kg]
Csomagolási méret Packaging dimensions 1130 x 900 x 950 [mm]

Segédkar Nettó / Bruttó tömeg  Net / Gross weight help arm 60/69 [kg]
Segédkar csomagolási mérete Packaging dimensions help arm  1050x450x430 [mm]

• For trucks and buses
• Manually adjustable swing arm
• Electro-hydraulic operation

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Hidraulika motor teljesítménye Hydraulic motor power 1,5 [kW]
Motorteljesítmény Motor power 1,8 [kW]

Befogási méret Wheel handle 14-26 [inch]]
Maximális kerékátmérő Max. wheel diameter 63”, 1600 [mm]

Maximális kerékszélesség Max. wheel width 30,7”, 780 [mm]
Nettó / bruttó tömeg Net / Gross weight 570/647 [kg]
Csomagolási méret Packaging dimensions 2030x1590x1000 [mm]

Kerék maximális tömege Max. weight of wheel 500 kg

Félautomata teher kerékszerelő gép, 26” ET569
Semi-automatic truck tyre changer, 26” ET569

Automata kerékszerelő gép, 26” ET223A380
Automatic tyre changer, 26” ET223A380
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

Ismertetés Description
• Busz és kamion kerekek szereléséhez 
• Automata szerelőoszlop
• Elektro-hidraulikus működés

• For trucks and buses
• Automatic swing arm
• Electro-hydraulic operation

Technikai adatok / Technical features

Ismertetés Description
• Busz és kamion kerekek szereléséhez 
• Manuálisan állítható szerelőoszlop
• Elektro-hidraulikus működés

• For trucks and buses
• Manually adjustable swing arm
• Electro-hydraulic operation

Technikai adatok / Technical features
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Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Hidraulika motor teljesítménye Hydraulic motor power 2,4 [kW]
Motorteljesítmény Motor power 2,4 [kW]

Befogási méret Wheel handle 14-56 [inch]
Maximális kerékátmérő Max. wheel diameter 98,4” 2500 [mm]

Maximális kerékszélesség Max. wheel width 47,2” 1200 [mm]
Nettó / bruttó tömeg Net / Gross weight 570/647 [kg]
Csomagolási méret Packaging dimensions 2100x2310x1100 [mm]

Kerék maximális tömege Max. weight of wheel 1500 kg 

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Áramellátás Power supply 400 [V]

Hidraulika motor teljesítménye Hydraulic motor power 2,2 [kW]
Motorteljesítmény Motor power 2,2 [kW]

Befogási méret Wheel handle 14-42 [inch]
Maximális kerékátmérő Max. wheel diameter 90,55”, 2300 [mm]

Maximális kerékszélesség Max. wheel width 41,34”, 1050 [mm]
Nettó tömeg Net weight 758 [kg]

Csomagolási méret Packaging dimensions 2500x2000 [mm]
Kerék maximális tömege Max. weight of wheel 1600 [kg]

Befogókarok ereje Jaws strength 3300 [kg]
Maximális nyomaték Max. torque 5265 Nm

Automata teher kerékszerelő gép, 56” ET982
Automatic truck tyre changer, 56” ET982

Félautomata teher kerékszerelő gép, 42” ET599
Semi-automatic truck tyre changer, 42” ET599
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Kerékszerelő gépek / Tyre Changers

Technikai adat Technical feature Érték / Value
Tömeg Weight 300 kg
Méret Dimensions 120x80x 140 cm

Zajszint Noise level 60 dB
Hidraulika motor teljesítménye Hydraulic motor power 0,55 kW

Üzemi nyomás Working pressure 150 bar
Motorteljesítmény Motor power 0,55 kW

Technikai adatok / Technical features
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Szerelőfej
Mounting head

ET15CCM12703

Szerelőfej
Mounting head

ET15CCM000203

Motorkerékpár adapter
Adapter for motorcycle wheels

ET222AMA

Műanyag szerelőfej
Plastic mounting head

ET15PHG022B03

Lenyomókar élvédő
Bead breaker blade protector

ET15CAM000503

Szerelőfej védő műanyag
Plastic protectors for mounting head
ET15CAM000203, ET15CAM000103

Vízleválasztó, olajozó 
nyomásszabályozóval, 1/4”, 10 bar

Pressure regulator 
and lubricator, 1/4”, 10 bar

ET7A010

Gumilenyomó kar ET202 és ET202380 cikkszámú
kerékszerelő gépekhez

Universal adapter for tire changer ET202 and ET202380
ET202TA

Vízleválasztó, olajozó 
nyomásszabályozóval, 1/4”, 10 bar

Pressure regulator 
and lubricator, 1/4”, 10 bar

ET7A011

Felniegyengető gép felniesztergával, 10-24” ETPCAS1001
Wheel straightener with lathe system, 10-24’’ ETPCAS1001

 Kerékszerelő gépek kiegészítői
Tyre changers accessories
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Új termékek / New products

Technikai adatok / Technical features
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Légkulcs, 1/2”, 1492 Nm

Technikai adat Technical feature Érték / Value

Zajszint Noise level 100,9 dB(A)

Tömeg Weight 4,62 Lbs

Levegőigény Air consumption 6 cfm (170 l/min)

Maximális nyomaték Maximum torque 737,5 ft-lbs

Üzemi nyomás Working pressure 90 psi (6,3bar)

Meghajtó négyszög Square drive 1/2” / 13 mm

Üresjárati fordulatszám Free speed 7,500 rpm

Maximális lazítási nyomaték Max loosening torque in reverse 1100ft/lb (1492 Nm)

Levegőcsatlakozás Air coupler 1/4” (6,35 mm)

Levegőtömlő átmérője Air Hose diameter 3/8” (10 mm)

Bestseller!
Our bestseller! 

Kerékszerelő gépek kiegészítői
Tyre changers accessories 1/2” Air Composite Impact Wrench with high torque 1492Nm

ET7PCAS001
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Kompresszorok / Air compressors

Kompresszorok / Air compressors
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Kéthengeres, dugattyús, olajkenésű kompresszorok egy és 
kétfázisú sűrítéssel:
 • Kovácsolt vas sűrítőegység
 • Alumínium ötvözet dugattyúk
 • Rozsdamentes acél szelepek
 • Oldalsó levegőhűtő
 • Szíjtárcsa az optimális hűtéshez
 • Tartály kondenzvíz-leeresztővel szerelve
 • Nyomáskapcsoló biztonsági szeleppel
 • Hővédelem
 • Függőleges nyomásszabályozó nyomásmérő órával
 • Két gyorscsatlakozó
 • Tartós kerekek
 • CE tanúsítvánnyal

Two-cylinder piston compressors lubricated (with oil ); one and 
two compression stages have:
• Cast iron pump
• Aluminum alloy pistons
• Stainless steel valves
• Side air cooler
• Pulley for optimal compressor cooling
• tank equipped with a condensate drain valve
• Pressure switch with safety valve
• Thermal protection against monitor overload
• Vertical pressure reducer with pressure gauge
• Two quick coupler sockets
• Durable wheels
• CE certificate

 Modellek és technikai adatok / Models and technical features
HU Feszültség

frekvencia
Tartály

űrtartalma Típus Fordulatszám Il. Dugattyúk
Il. Sűrítés

Légszállítás a 
beszívott oldalon

Maximális
üzemi nyomás

Motor-
teljesímény Tömeg Méret 

(H x SZ x M)

EN Voltage
frequency

Tank
capacity Type Effective

power
Il. Pistons

Il. Compression ratio
Theoretical

capacity
Maximum
pressure

Engine
capacity Weight Dimensions 

(L x W x H)

Cikkszám
Product code V / Hz I type rot/min - l/min m3/h bar HP kW kg cm

ET100223B 400 / 50 100 B-2800B 1570 2/1 320 19,2 10 3,0 2,2 58 105x45x76
ET150221B 230 / 50 150 B-2800B 1570 2/1 320 19,2 10 3,0 2,2 92 128x44x93
ET150223B 400 / 50 150 B-2800B 1570 2/1 320 19,2 10 3,0 2,2 92 128x44x93
ET200223B 400 / 50 200 B-2800B 1570 2/1 320 19,2 10 3,0 2,2 110 140x54x98
ET270303B 400 / 50 270 B-3800B 1400 2/2 476 28,6 10 4,0 3,0 120 140x54x98
ET270403B 400 / 50 270 B-4900B 1450 2/2 514 30,8 10 5,5 4,0 120 150x60x117

ET270403BL 400 / 50 270 B-5900B 1400 2/2 653 39,2 10 5,5 4,0 145 150x60x120
ET270553B 400 / 50 270 B-6000B 1400 2/2 827 49,6 10 7,5 5,5 270 203x67x130
ET500753B 400 / 50 500 B-7000B 1300 2/2 1210 72,6 10 10 7,5 298 203x67x140

 Ismertetés  Description
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Gépjármű emelők / Car lifts

Emelőgépek értékesítése, 
szállítása, telepítése, 
karbantartása és javítása

Gépjármű emelők / Car liftsKompresszorok / Air compressors

A vásárolt emelőgépek szállítását és szakszerű telepítését is vállaljuk.

Az általunk forgalmazott gépjármű emelőkre 2 év garanciát adunk.

Emelői karbantartását javítását is ránk bízhatja.
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Gépjármű emelők / Car lifts
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Automata, elektromos zárkioldású, csápos emelő 4t ET40D6A / ET40D6A380
Automatic electro-hydraulic two-post lift 4t QJY 4.0-D6A

• Teherbírás: 4000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Alsó átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Magasító adapterek a csápkarokhoz
• Elektromágneses biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Capacity: 4000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Bottom cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Extension adaptors
• Electromagnetic safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

2824 mm

3384 mm

min. 95 mm
2834 mm

max.1930 mm

 Technikai adatok / Technical features
Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 815mm-1590mm
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 815mm-1590mm

45s 25s 2552mm
Négyszeres, elektromágneses

quadruple automatic
electromagnetic

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

95mm 1930mm 2824mm 3384mm ≤ 70dB 200 Bar 2834mm

 Ismertetés   Description
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Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 815mm-1590mm
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 815mm-1590mm

45s 25s 2552mm
Négyszeres, elektromágneses

quadruple automatic
electromagnetic

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

95mm 1930mm 2824mm 3384mm ≤ 70dB 200 Bar 2834mm

Felső átkötésű, elektromos zárkioldású, csápos emelő 4t ET40D6B / ET40D6B380
Automatic electro-hydraulic two-post lift 4t with overhead cross beam QJY 4.0-D6B

Gépjármű emelők / Car lifts

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description
2880 mm

3490 mm

min. 100 mm
max. 1900 mm

 3833 mm

Automata, elektromos zárkioldású, csápos emelő 4t ET40D6D / ET40D6D380
Automatic electro-hydraulic two-post lift 4t ET40D6D / ET40D/D380

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

max.1920 mm
min.105 mm

2872 m
m

2737 mm

3605 mm

• Segédkeretes kivitel
• Teherbírás: 4000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Alsó átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Magasító adapterek a csápkarokhoz
• Elektromágneses biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Lower srengthening frame
• Capacity: 4000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Bottom cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Extension adaptors
• Electromagnetic safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 900mm-1380mm
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 900mm-1380mm

45s 25s 2552mm
Négyszeres, elektromágneses

quadruple automatic
electromagnetic

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

105mm 1920mm 2737mm 3605mm ≤ 70dB 200 Bar 2872mm

• Teherbírás: 4000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Felső átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Magasító adapterek a csápkarokhoz
• Elektromágneses biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Capacity: 4000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Overhead cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Extension adaptors
• Electromagnetic safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 815mm-1590mm
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 815mm-1590mm

45s 25s 2600mm
Négyszeres, elektromágneses

quadruple automatic
electromagnetic

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

100mm 2880mm 3490mm 3605mm ≤ 70dB 200 Bar 3833mm



Gépjármű emelők / Car lifts20 

Gépjármű emelők / Car lifts

facebook.com/epextech.hu

• Teherbírás: 3000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Alsó átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Manuális biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Capacity: 3000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Bottom cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Manual safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

3000kg 2.2KW 230V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 900mm-1380mm
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 900mm-1380mm

50s 25s 2448mm
Dupla manuális
double manual

mechanical

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

100mm 1800mm 2728mm 3260mm ≤ 70dB 200 Bar 2722mm

max. 1800 mm
min. 100 mm

2728 mm

2722 mm

3260 mm

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm
Hátsó karok: 900mm-1380mm 
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 900mm-1380mm

50s 25s 2484mm
Dupla, manuális
double manual

mechanical

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

95mm 1910mm 2763mm 3295mm ≤ 70dB 200 Bar 2832mm

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

max. 1910 mm
min. 95 mm

2763 mm

2832 mm

3295 mm

Manuális zárkioldású, csápos emelő 4t ET40D220 / ET40D380
Semi-automatic electro-hydraulic two-post lift 4t ET40D220 / ET40D380

• Teherbírás: 4000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Alsó átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Manuális biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Capacity: 4000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Bottom cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Manual safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

Manuális zárkioldású, csápos emelő 3t ET30D / ET30D380
Semi-automatic electro-hydraulic two-post lift 3t ET30D / ET30D380
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Gépjármű emelők / Car lifts

• Teherbírás: 5000kg
• Padlóba süllyeszthető
• Futóműállításra is alkalmas
• Hátsó csúszólapok
• Kialakított hely a forgózsámolyoknak
• Ollós segédemelővel
• Pneumatikus biztonsági zár

• Capacity: 5000kg
• In ground scissor lift
• Suitable for wheel alignment
• Slide plates
• Place of turn plates
• Secondary scissor lift
• Pneumatic safety lock

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Állítható csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Áthajtás
Width between carriage

Zárkioldás
Lock system

4000kg 2.2KW 220V/380V

Első karok: 717mm-1070mm 
Hátsó karok: 900mm-1380mm 
Front arms: 717mm-1070mm
Rear arms: 900mm-1380mm

50s 25s 2552mm
Dupla, manuális, központi kioldású

double manual mechanical
centrally released

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopokmagassága
Height of columns

95mm 1930mm 2832mm 3384mm ≤ 70dB 200 Bar 2832mm

2832 mm

4500 / 5100 mm

1400 mm

max
480 mm

max
2300 mm

2080 mm

3384 mm

2832 mm

min. 95 mm
max. 1930 mm

Teherbírás
Capacity

Motortejesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

Rámpák közötti belső távolság
Distance between the platforms (internal)

Rámpák közötti külső távolság
Distance between the platforms (external)

Olajnyomás
Oil pressure

5000kg 2.2KW 230V/400V 2300mm / 450mm ≤ 70dB 860mm 2080mm 20 MPa

Modell
Model

Fő rámpa / másodlagos rámpa hossza
Length of platform main / additional

Abszolút magasság
Absolute height of lift

Magasság a padlószinttől
Height from floor level

Zárkioldás
Lock system

Teljes szélesség
Total lift width

Emelési idő 
Rise time

ET502L230
ET502L380 4500mm/1400mm 400mm +/- 20mm 0mm Automatikus

automatic
2080mm + vezérlő

2080mm + control box 60-80s

ET503L230
ET503L380 5100mm/1400mm 400mm +/- 20mm 0mm Automatikus

automatic
2080mm + vezérlő

2080mm + control box 60-80s

Ollós emelő 5t ET502L230 / ET502L380 / ET503L230 / ET503L380
Scissor lift 5t ET502L230 / ET502L380 / ET503L230 / ET503L380

Manuális központi zárkioldású, csápos emelő 4t ET40D7 / ET40D7380
Semi-automatic two-post lift 4t with manual central safety lock 4t ET40D7 / ET40D7380

• Teherbírás: 4000kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 400V tápegységgel is kapható
• Alsó átkötés
• 3 tagú, állítható, aszimmetrikus csápkarok
• Manuális központi biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvánnyal

• Capacity: 4000kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 400V
• Bottom cross beam
• 3 stage asymmetric arms
• Manual central safety lock
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate
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• Teherbírás: 2700kg
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Mobil kivitel
• Mobil vezérlőegység
• Hidraulikaolaj típusa: 46

• Capacity: 2700kg
• Selectable power supply 230V / 380V
• Moveable
• Mobil control unit
• Hydraulic oil type: 46

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés      Description		           

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

2700kg 2.2KW 220V/380V 1400mm ≤ 70dB

Abszolút magasság
Absolute height of lift

Legalacsonyabb magasság
Height from floor level

Biztonsági zár
Lock system

Teljes szélesség
Total lift width

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő 
Lowering time

Olajnyomás
Oil pressure

180mm 180mm
Manuális, mechanikus

single manual
mechanical

1000mm
1690mm karokkal

1690mm with arms
50s 35s 200 Bar

max. 1400 mm

1000 mm

min. 180 mm

2534 mm

• Teherbírás: 2500kg
• Mobil kivitel
• Állítható karok
• Biztonsági zár
• Egyszerű kezelés
• Egyszerű telepítés
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvány

• Capacity: 2500kg
• Moveable single post lift
• Adjustable arms
• Safety lock 
• Simplified operations
• Simplified installation
• Selectable power supply 230V / 380V
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés   Description

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Csápkarok hossza
Range of arm lengths

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Zárkioldás
Lock system

2500kg 2.2KW 230V/380V

Belső: 500mm-685mm (0°-40°)
Külső: 630mm-945mm (0°-90°)

Internal: 500mm-685mm (0°-40°)
External: 630mm-945mm (0°-90°)

24mm/s 30s manuális, mechanikus
single manual mechanical

Csápkarok min. magassága
Min. height of arm

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

110mm 1800mm ≤ 70dB 200 Bar 2522mm

2522 mm

max. 1800 mm
min. 110 mm

Mobil, egyoszlopos emelő 2,5t ET25H / ET25H380
Mobil single post lift 2,5t ET25H / ET25H380

Mobil, ollós emelő 2,7t ETS3 / ETS3380
Mobil scissor post lift 2,7t ETS3 / ETS3380



Gépjármű emelők / Car lifts 23 1202 Budapest, Nagykőrösi út 121.     +36 20 488 6461      +36 30 958 6825     info@epextech.hu     www.epextech.hu  

Gépjármű emelők / Car lifts

• Teherbírás: 3000kg
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Mobil kivitel (mobil készlet nem alaptartozék)
• Mobil vezérlőegység
• Elektromágneses biztonsági zár
• Hidraulikaolaj típusa: 46

Rendelhető kiegészítő
Mobil készlet mozgatáshoz

• Capacity: 3000kg
• Selectable power supply 230V / 380V
• Moveable (mobil kit optional)
• Mobil control unit
• Electromagnetic safety lock
• Hydraulic oil type: 46

Optional accessory
Mobil kit for lift moving

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés  Description

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Max emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

Rámpák közötti belső távolság
Distance between the platforms (internal)

Rámpák közötti külső távolság
Distance between the platforms (external)

3000kg 2.2KW 220V/380V 1000mm ≤ 70dB 873mm 1783mm

Rámpa hossza
Width of the platform

Minimum magasság
Height from floor level

Biztonsági zár
Lock system

Teljes szélesség
Total lift width

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Olajnyomás
Oil pressure

460mm 110mm
Dupla, elektromágneses

dual automatic
electromagnetic

2044mm + vezérlő
2044mm + control box 50s 40s 200 Bar

1783 mm
1980 mm

max. 1000 mm
min. 110 mm

• Süllyesztett kivitel
• Teherbírás: 3200kg
• Állítható rámpahossz
• Automata, pneumatikus biztonsági zár
• Olasz munkahengerek és tömítések
• Rögzítő csavarok alaptartozékok
• CE tanúsítvány

• In ground lift
• Capacity 3200kg
• Adjust the length of the platforms
• Automatic pneumatic safety lock 
• Italian cylinders and seals 
• Includes mounting bolts
• CE certificate

 Technikai adatok / Technical features

 Ismertetés  Description

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

Rámpák közötti belső távolság
Distance between the platforms (internal)

Rámpák közötti külső távolság
Distance between the platforms (external)

3200kg 2.2KW 220V/380V 2050mm ≤ 70dB 850mm 1950mm

Abszolút magasság
Absolute height of lift

Legalacsonyabb magasság
Height from floor level

Biztonsági zár
Lock system

Teljes szélesség
Total lift width

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő 
Lowering time

Olajnyomás
Oil pressure

330mm 0mm
Dupla, elektro-pneumatikus

dual automatic
electro-pneumatic 

2020mm + vezérlő 
2020mm + control box 45s brak danych

no data 200 Bar

max. 2050 mm

min. 0 mm

1540-1740 mm
1950 mm

Mobil, ollós emelő 3t ETS2E / ETS2E380
Mobil scissor lift 3t ETS2E / ETS2E380

Süllyesztett, ollós emelő 3,2t ET321 / ET321380
In ground scissor lift 3,2t ET321 / ET321380
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• Teherbírás: 3000kg
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Dupla biztonsági zár
• 4 hidraulikus munkahenger
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvány

• Teherbírás: 3500kg
• Elektro-hidraulikus működés
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvány

• Capacity 3000kg
• Selectable power supply 230V / 380V
• Double safety lock
• 4 hydraulic cylinders
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

• Capacity: 3500kg
• Electro-hydraulic operation
• Selectable power supply 230V / 380V
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

 Ismertetés

 Ismertetés

  Description

  Description

 Technikai adatok / Technical features

 Technikai adatok / Technical features

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Zajszint
Noise level

Rámpák közötti belső távolság
Distance between the platforms (internal)

Rámpák közötti külső távolság
Distance between the platforms (external)

3000kg 2.2KW 220V/380V 1830mm ≤ 70dB 850mm 2120mm

Abszolút magasság
Absolute height of lift

Legalacsonyabb magasság
Height from floor level

Biztonsági zár
Lock system

Teljes szélesség
Total lift width

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő 
Lowering time

Olajnyomás
Oil pressure

105mm 105mm
Dupla, elektro-pneumatikus

dual automatic
electro-pneumatic 

2050mm + vezérlő
2050mm + control box 40s 40s 200 Bar

Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Lowering time

Biztonsági zár
Lock system

3500kg 2.2KW 220V/380V 50s 40s
Négyszeres, központi, mechanikus 

quadruple manual mechanical
centrally released

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

2000mm

Hosszában: 4831mm 
Keresztben: 1930mm

Along the platform: 4831mm
Across the platform: 1930mm

≤ 70dB 200 Bar 2367mm

max. 1830 mm

2367 mm

max. 2000 mm

4831 mm1930 mm

2845 mm

min. 105 mm

2130 mm
2120 mm

Ollós emelő 3t ET100 / ET100380
Scissor lift 3t ET100 / ET100380

Parkoló emelő 3,5t ET354220 / ET354380
Parking lift 3,5t ET354220 / ET354380
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 Ismertetés   Description
• Teherbírás: 5000kg
• Stabil felépítés
• Futóműállításra alkalmas
• Kialakított hely a forgózsámolyoknak
• Hátsó csúszólapok
• Perememelővel felszerelve
• 230V és 380V tápegységgel is kapható
• Hidraulikaolaj típusa: 46
• CE tanúsítvány

• Capacity 5000kg
• Stable construction
• Suitable for wheel alignment
• Place for turn plates
• Slide plates
• Secondary lift
• Selectable power supply 230V / 380V
• Hydraulic oil type: 46
• CE certificate

Gépjármű emelők / Car lifts

 Technikai adatok / Technical features
Teherbírás
Capacity

Motorteljesítmény
Power of motor

Áramellátás
Power supply 

Emelési idő 
Rise time

Leeresztési idő
Drop time

Zárkioldás
Lock system

5000kg
Perememelő: 2500 kg
secondary lift: 2500 kg

2.2KW 220V/380V 50s 40s
Négyszeres, manuális, mechanikus, központi

quadruple manual mechanical
centrally released

Max. emelési magasság
Max. lifting height

Oszlopok közötti belső távolság
Width between columns (internal) 

Oszlopok közötti külső távolság
Width between columns (external) 

Zajszint
Noise level 

Olajnyomás
Oil pressure

Oszlopok magassága
Height of columns

Elsődleges / Primary:
1750mm

Másodlagos / secondary:
 350mm

Hosszában: 4599mm
Keresztben: 2735mm

Along the platform: 4599mm
Across the platform: 2735mm

Hosszában: 5923mm
Keresztben: 3320mm

Along the platform: 5923mm
Across the platform: 3320mm

≤ 70dB 200 Bar 2119mm

2119 mm

3320 mm

2735 mm

4599 mm

5923 mm

Négyoszlopos emelő 5t ET50B / ET50B380
Four-post lift 5t ET50B / ET50B380

Kézi működtetésű, hidraulikus aknaperem emelők
Manually operated hydraulic pit jacks

Modell
Model

Teherbírás
Capacity

Lökethossz
Stroke 

DA-200/2K 2000kg 480mm

DA-200/4K 4000kg 480mm

DA-200/7K 7000kg 480mm

DA-200/8K 8000kg 700mm

DA-200/10K 10000kg 700mm

DA-200/12K 12000kg 700mm

DA-200/13K 13000kg 700mm

DA-200/15K 15000kg 700mm

DA-200/20K 20000kg 700mm
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Hidro-pneumatikus aknaperem emelők
Pneumatic-hydraulic pit jacks

Elektro-hidraulikus aknaperem emelők
Electro-hydraulic pit jacks

Modell
Model

Teherbírás
Capacity

Lökethossz
Stroke 

DA-200/2L 2000kg 480mm

DA-200/4L 4000kg 480mm

DA-200/7L 7000kg 480mm

DA-200/8L 8000kg 720mm

DA-200/10L 10000kg 720mm

DA-200/12L 12000kg 720mm

DA-200/13L 13000kg 720mm

DA-200/15L 15000kg 720mm

DA-200/20L 20000kg 720mm

Modell
Model

Teherbírás
Capacity

Lökethossz
Stroke 

DA-200/8E 8000kg 720mm

DA-200/10E 10000kg 720mm

DA-200/12E 12000kg 720mm

DA-200/13E 13000kg 720mm

DA-200/15E 15000kg 720mm

DA-200/20E 20000kg 720mm

  Az aknaperem emelők az akna méretének megfelelően kerülnek egyedileg legyártásra
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Technikai adatok:
- Áramellátás: 230 V / 50 Hz
- Felső fűtőlap teljesítménye: 500 W
- Nyomófelület: 120 x 70 mm
- Melegítési hőmérséklet: 120 - 195 °C
- Gömbcsuklós felső fűtőlap
- Időzítő
- Összenyomás felső karral
- Forgatható alsó talp
- Kis mérete miatt könnyen mozgatható

Méretek és tömeg:
- Magasság: 47,5 cm
- Szélesség: 4 cm
- Hosszúság: 34 cm
- Tömeg:  9,2 kg

Technikai adatok:
- Áramellátás: 230 V / 50 Hz
- Két fűtőlap
- Fűtőlapok teljesítménye: 2 x 500 W
- Nyomófelület: 100 x 80 mm
- Melegítési hőmérséklet: 145 - 165 °C
- Gömbcsuklós fűtőlapok
- 6 cserélhető nyomólap
- Időzítő

Méretek és tömeg:
- Magasság:  46 cm
- Szélesség: 4 cm
- Hosszúság: 26,5 cm
- Tömeg: 10,45 kg

Technical features:
- Power supply: 230 V / 50 Hz
- Upper heater power: 500 W
- Pressure surface: 120 x 70 mm
- Heating temperature: 120 - 195 °C
- Upper heater with ball joint
- Timer
- Lever pressure
- Rotary bottom die
- Mobility - compact size

Dimensions and weight:
- Height 47,5 cm
- Width 4 cm
- Length 34 cm
- Weight: 9,2 kg

Technical features:
- Power supply: 230 V / 50 Hz
- Two heaters
- Heater power: 2 x 500 W
- Pressure surface: 100 x 80 mm
- Heating temperature: 145 - 165 °C
- Heaters with ball joints
- 6 replaceable plates
- Timer

Dimensions and weight:
- Height: 46 cm
- Width: 4 cm
- Lenght: 26,5 cm
- Weight: 10,45 kg

Vulkanizáló gép ETV7 / Vulcanizer ETV7

Vulkanizáló gép ETV120 / Vulcanizer ETV120

Vulkanizáló gép ETVZ / Vulcanizer ETVZ
Technikai adatok:
- Áramellátás: 230 V / 50 Hz
- Két fűtőlap
- Fűtőlapok teljesítménye: 2 x 500 W
- Nyomófelület: 100 x 80 mm
- Melegítési hőmérséklet: 145 - 165 °C
- Gömbcsuklós fűtőlapok
- 6 cserélhető nyomólap
- Időzítő
- Működési tartomány: 90°

Méretek és tömeg:
- Magasság: 114 cm
- Szélesség: 37,5 cm
- Hosszúság: 50 cm
- Tömeg: 41 kg

Technical features:
- Power supply: 230 V / 50 Hz
- Two heaters
- Heater power: 2 x 500 W
- Pressure surface: 100 x 80 mm
- Heating temperature: 145 - 165 °C
- Heaters with ball joints
- 6 replaceable plates
- Timer
- Operating range: 90 degrees

Dimensions and weight:
- Height: 114 cm
- Width: 37,5 cm
- Length: 50 cm
- Weight: 41 kg 



Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment Olajleszívók / Oil drainers28 

Olajleszívók / Oil drainers

Akcesoria wulkanizacyjne
Tyre repair tools

Olajleszívók / Oil drainers 
Pneumatikus fáradtolajgyűjtő ETPCAS6297
Pneumatic waste oil drainer ETPCAS6297

Pneumatikus fáradtolajgyűjtő ETPCAS3197
Pneumatic waste oil drainer ETPCAS3197

 Technikai adatok / Technical features

 Technikai adatok / Technical features

Technikai adat Technical feature Érték / Value

Üzemi nyomás Working pressure 7 - 9 bar

Leszívási nyomás Oil suction pressure 0,6 - 0,8 bar

Olaj üzemi hőmérséklete Oil working temperature 40 - 60 °C

Tartály űrtartalma Tank capacity 80 l

Mérőtartály űrtartalma Measuring tank capacity 10 l

Leszívási sebesség Suction speed  0.6-1.6 l/min

Technikai adat Technical feature Érték / Value

Üzemi nyomás Working pressure 8-10 bar

Olaj üzemi hőmérséklete Oil working temperature 46-60 °C

Tartály űrtartalma Tank capacity 80 l

Mérőtartály űrtartalma Measuring tank capacity 10 l

Leszívási sebesség Suction speed 0.8 l/min

Állítható magasság!
Adjustable height!
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