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A MASTER CLIMATE SOLUTIONS

MASTEH ® GLOBiAITIS’ PJACVEZETC') A LEGMELEGITO,
CLIMATE SOLUTIONS A SZARITO ES A SZELLOZTETO

BERENDEZESEK TERULTEN




SZARITAS

FILM

KEPEK GYARROL, VERONA, OLASZORSZAG
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MIERT VALASSZAM A MASTER LEGMELEGITOKET?

EGYSZERU MEGOLDAS, A AZZAL FUT,
PENZMEGTAKARITAS D AMIVEL A LEGJOBB
A MASTER készulékek . Vélassza az Onnek leggazdasagosabb

nem igényelnek telepitést energiaforrast: elektromos aram,
PB-géz vagy gazolaj

KORNYEZETTUDATOS

g w

M FUT, AHOL KELL 'y , -~ DONTES
A MASTER légmelegiték kdnnyen w A hatékony MASTER technolégia
szallithatoak, dthelyezhetdek minimalisra cstkkenti a karosanyag-

és mozgathatoak kibocsatast
CSAK A SZUKSEGES
h_ FUT, AMIT KELL BEFEKTETEST IGENYLI
mo d
A MASTER légmelegiték kis és Tom) Valasszon olyan teljesitmény(
nagy terek flitésére is alkalmasak készuléket, amilyenre sziksége van

ESSZERU ES

- FUT, AMIKOR KELL . GAZDASAGOS VALASZTAS
Azonnali héleadas, nagyon rovid A MASTER léegmelegiték kivald
felftitési ido min6éségU és tartods készilékek,

megbizhatd szerviz hattérrel

ANNYIT FUT,
AMENNYIT KELL

Termosztatos szabalyozassal
elkerilhet6 a tulzott
és szlkségtelen flités
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TARTALOMJEGYZEK

FUTO- o FELHASZNALASI OLDAL
TELJESITMENY: TERULET:
KIEGESZITOK Tajékoztatd a Master kiegészitékrol. A légmelegitd 8-9
ES TARTOZEKOK O. berendezésekhez rendelkezésre all6 kiegészitokkel
a gépek sokoldalubban hasznalhatdak.
KEMENY NELKOLI, ( i A gazolajos, kémény nélkili holégfavok nagy haté- 10-111 kW B Mezdgazdasdg 10-11
GAZOLAJOS - konyséaggal mikodo készulékek, melyek gyorsan, nagy Epitdipar
FUTOBERENDEZESEK mennyiségl hot képesek elballitani, ott ahol szikség Szervizek
van erre. Kivdléan mikodnek nagy, jol szell6z6, nyitott
helyeken, példaul gyarak, raktarak vagy épitkezések te-
ruletén. A Master hélégfuvékat magas hatékonysag,
megbizhatdsag és biztonsadgos hasznalat jellemzi.
KEMENYES, GAZOLAJOS il A gézolajos, kéményes hélégfivok gyorsan allitanak 20-81 kW B Mezégazdasdg 12-13
FUTOBERENDEZESEK l elé nagy mennyiség(, teljesen tiszta, széraz, fist- Epitdipar
mentes, meleg levegét. Kivaléan alkalmasak boltok, B Ipar
rendezvénysatrak, ipari létesitmények, termek, nehe- B Raktdrozas
zen szell6zé helyiségek fitésére. Igény szerint csatla- Szervizek
koztathat6 a készulékekhez a meleg levegd elvezeté- B Rendezvények-
sére szolgalo légvezetd cs6. Katasztrofahelyzetek
AIR-BUS KEMENYES, Az AIR-BUS modellek nagy teljesitményd, kéményes, 75-220 kW B Mez6gazdasdg 14-15
GAZOLAJOS i " mobil hélégfivok. Kivale minéségl alkatrészekbd|, Epitdipar
FUTOBERENDEZESEK rozsdamentes hdcserélével és kialonalls égofejjel B Ipar
. készulnek. Kivalé hatékonysaggal mikodnek és akar B Raktdrozas
4 |égvezet6 cs6 csatlakoztathaté hozzajuk.
ELEKTROMOS Az elektromos hélégfuvok azonnal Gzembe helyez- 1-40 kW B Mez6gazdasdg 16-17
FUTOBERENDEZESEK hetéek, telepitést nem igényelnek, megbizhatdan és Epitéipar
hatékonyan mikddnek. Mobil kiviteltiknek kdszénhe- B Ipar
téen mindig a szikséges helyen tUzemeltethet&ek. B Raktarozas
Kivald alkatrészek felhaszndldsdval készilnek és Szervizek
messzemenden kielégitik a nemzetkdzi mindségugyi
és biztonsagi szabvanyok el6irdsait.
PB-GAZZAL MUKODO A PB-gaz tzem( hélégfivék azonnal, nagy mennyi- 10-103 kW B Mezégazdasdg 18-20
FUTOBERENDEZESEK ségl meleg leveg6t allitanak elé. A készilékek gaz- Epitdipar
dasagosan, hatékonyan és Uzembiztosan mikodnek.
Kivéléan alkalmasak nagy, j6l szell6z6 terek, pl. rak-
tarak, csarnokok fltésére.
INFRAVOROS Az infraverés hésugarzok a levegsé mozgatasa (venti- 1-43 kW B Mezégazdasdg 21-23
FUTOBERENDEZESEK l&tor) nélkal melegitik fel az elttuk |évé szilard teste- EpitSipar
ket. Pontszer, iranyitott sugarzoé fitést biztositanak.
Hasznalatukkal megoldhaté a megfelelé munkakoril- i lpar
mények biztositasa olyan helyeken is, amelyek hagyo- B Raktarozas
manyos modszerekkel nem fltheték gazdasdgosan.
Intelligens és hatékony fitési megoldast nyujtanak
specidlis helyzetekben, de a hagyomanyos hélégfuvok
alternativdjaként is hasznéalhatoak.
FUGGESZTETT Fliggesztett beépitésre tervezett és kialakitott ké- 47-134 KW B Mez6gazdasdg 24-26
FUTOBERENDEZESEK szllékek. Nagy légszallitasi igény( terek, mint példaul Epitéipar
Uveghazak, raktarak vagy allattartasra hasznalt épu- B Ipar
letek ftésére kivdloan alkalmasak. Olaj vagy foldgédz B Raktdrozas
UzemU( égéfejjel mikodnek.
SZEKRENYES A MASTER holégfuvek kivaléan alkalmasak nagy 33-71 kW B Mez6gazdasag
FUTOBERENDEZESEK - terek hatékony fltésére. Telepitésik egyszer(, B Ipar 27
= azonnal Uzemeltethet6ek, |égszallitdsuk kiemelke- B Raktdrozas
== déen magas.
 J
SEGEDLET A VALASZTASHOZ A megfeleld készilék kivalasztasa. 28
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FUTESI MEGOLDASOK:

EPITOIPAR, GYARTAS ES RAKTAROZAS,

MUHELYEK ES SZERVIZEK

KEMENY NELKULI,
GAZOLAJOS FUTO-

FELHASZNALASI TERULET BERENDEZESEK

@ _w i

GAZOLAJOS FUTO-  HOLEGFUVOK

. &4

PB-GAZZAL MUKO-  INFRAVOROS INFRAVOROS
HOSUGARZOK ~ HOSUGARZOK

(GAZOLAJOS) (ELEKTROMOS)

EPITOIPAR

EPITKEZESEK

KULTERI
MUNKAK

<

g
i Wl

SZARITAS

GYARTAS ES RAKTAROZAS

CSARNOKOK

ES RAKTARAK ®

PONTFUTES [
MUHELYEK ES SZERVIZEK

PONTFUTES [E@ ®
CSARNOKOK i ®

ES RAKTARAK
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FUTESI MEGOLDASOK: ,
MEZOGAZDASAG, RENDEZVENYEK, KATONASAG,
KATASZTROFAHELYZETEK

— b —
{_ r L: -_ ’ .{ - | E
. -R % )
KEMENY NELKUL, KEMENYES, ~ ELEKTROMOS PB-GAZZALMUKO- INFRAVOROS — INFRAVOROS
o . GAZOLAJOS FUTO-  GAZOLAJOS FUTO-  HOLEGFUVOK DO FUTOBEREN-  HOSUGARZOK — HOSUGARZOK
FELHASZNALASI TERULET BERENDEZESEK BERENDEZESEK DEZESEK (GAZOLAJOS)  (ELEKTROMOS)
|
MEZOGAZDASAG
ALLATTARTAS o o o [ o
UVEGHAZAK o [ o
CSARNOKOK Y Y Y Y
ES RAKTARAK
TERMENYSZARITAS ® ® ®
-
RENDEZVENYEK ES KATONASAG
L [ [
L [ o
SATRAK
ES TERMEK ® ® ®
KARELHARITAS - Y o
ES HELYREALLITAS ;'}; ! &
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KIEGESZITOK

FENYKEP MEGNEVEZES CIKKSZAM JELLEMZOK TIPUS
3‘ Uzemanyag 4031.120 B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, XL 9
" -elémelegito 4100.827 B 130, B 180, BV 77
TH5 KEMENY NELK]:JLI, GAZOLA}O§ FUTOBERENDEZESEK,
. 4150.105 3m KEMENYES, GAZOLAJOS FUTOBERENDEZESEK, AIR-BUS,
0. szobatermosztat 4150112 10m B 18, B 30, RS 30, RS 40, XL 9
kabellel : ’ ' ! !
A L .
L2 ] ;r;z:éez't‘;?“'kus 4150106 32015 utén gyértott BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 470, BV 690, CF 75,
i g 5 méteres \;ezetékkel : hoélégfuvokhoz GREEN 310, GREEN 470
"‘—__
,\." Szallitokocsi 4103.925 B35B70
.—-'r". 4201.159 XL 6
G 4109.427 0-0,6 bar KEMENY NELKULI, GAZOLAJOS FUTOBERENDEZESEK - ALACSONY NYOMASU
Nyomasmérék 4109.435 0-16 bar B 180, B 230, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, XL 9
4201.187 0-25 bar XL 6
4511.031 5m B5 B9
4511.033 5m B 15,B18,B 22
Elektromos 4511.035 5m B 30, RS 30, RS 40
a3y hosszabbité 4511.032 10m B5,B9
4511.034 10m B 15,B18,B 22
4511.036 10m B 30, RS 30, RS 40
Egycstves kivezetés 4514.097 @ 600 mm BV 470
4514.093 @ 700 mm BV 690
4514.096 2 x @400 mm BV 470
Kétcsoves kivezetés 4514.080 2 x @500 mm BV 690
(az egycsoves 4511.808 2x@225mm B 18
kivezetésre kell 4511.807 2x @290 mm B 30
felszerelni) 4033.230 2x @310 mm BV 110, BV 170
4033.229 2x@ 410 mm BV 290
Négycsoves kivezetés 4514.789 4x @225 mm BV 310
4515.557 @230mm-7,6m BV 310 (Négycsoves kivezetés), B 18 (Kétcsoves kivezetés)
4515.550 @ 305mm-3m BV 77
4515.553 @305mm-7,6m BV 470 (Négycsoves kivezetés), BV 77, BV 110 (Kétcsoves kivezetés),
Légvezets csovek BV 170 (Kétcsoves kivezc_stés), B 18, B 30 (Kétcsoves kivezetés)
Mk, fekete-sarga 4515.558 @350 mm-7,6m BV 690 (Négycsoves kivezetés)
% ) 4031.401 @407 mm-7,6m BV 110, BV 170, BV 290 (Kétcsoves kivezetés), BVS 170, B 30,
Els6 2 m e - .
(fekete szind) BV 470 (Kétcsoves kivezetés)
150 9C-ig h&all6 4515.551 @407 mm-15m B 30 .
4515.554 @450 mm-7,6m BV 310 (Egycsoves kivezetés), GREEN 310
4515.552 @508 mm-7,6m BV 690 (Kétcsoves kivezetés), RS 30, RS 40
4031.038 @610mm-7,6m BV 290, BVS 290, BV 470 (Egycsoves kivezetés), GREEN 470
4515.556 @710 mm-7,6m BV 690 (Egycsoves kivezetés)
Léguezets csbvek 4515.588 ©305mm-7,6m BV 470 (Négycsoves kivezetés), BV 77, BV 110 (Kétcsoves kivezetés),
fehér BV 170 (Kétcsoves kivezetés), B 18, B 30 (Kétcsoves kivezetés)
Elsd 2 m 4515.589 @407 mm-7,6m BV 110, BV 170, BV 290 (Kétcsoves kivezetés), BVS 170, B 30,
Ak *‘.“"ﬁ"‘ (fekete szinG) BV 470 (Kétcsoves kiyezetés)
150 0C-ig h63li6 4515.590 @508 mm-7,6m BV 690 (Kétcsoves kivezetés), RS 30, RS 40
4515.587 @610mm-7,6m BV 290, BVS 290, BV 470 (Egycsoves kivezetés), GREEN 470
4514.593 @509 mm-max.25m BV 310, GREEN 310
Perforalt csévek 4514.594 @611 mm-max.50m BV 470, GREEN 470
4517.617 @713 mm-max. 50m BV 690
J Csatlakozo 4517.719 @ 509 mm BV 310, GREEN 310
az egycsoves 4518.181 @611 mm BV 470
kivezetéshez 4517.720 @611 mm GREEN 470
4517.721 @713 mm BV 690
/) Tarto 4517.716 @ 500 mm BV 310, GREEN 310
\ \ a perforalt csévek 4517.717 @ 600 mm BV 470, GREEN 470
felfiiggesztéséhez 4517.718 @ 700 mm BV 690
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KIEGESZITOK

FENYKEP MEGNEVEZES CIKKSZAM  JELLEMZOK TiPUS
4032.950 @ 294 mm BV 77
) Kézgydra 4031.909 @ 400 mm BV 110, BV 170, BVS 170
i h légvezets cs6hoz 4031.910 @ 600 mm BV 290, BVS 290
' 4210.180 @ 500 mm RS 30, RS 40
Tarol6zsak 4515.592 @ 305 mm
a légvezetd 4515.591 @ 407 mm
csovekhez 4515.593 @610 mm
R 4514.652 BV 77
Védoéponyva 4514.651 BV 110, BV 170
4514.650 BV 290
4117.121 XL 9
Kerék 4514.628 BV 310
4514.601 BV 470
4514.618 BV 690
4517.744 @ 300 mm BV 77, BV 470 (Négycsoves kivezetés), B 18
Diffazor 4517.745 @ 400 mm BV 110, BV 170, BV 470 (Kétcsdves kivezetés), B 30
4517.746 @ 600 mm BV 290, BV 470 (Egycsoves kivezetés)
{ ™ :’Zn':manyag €50, 4031.460 BV 310, BV 470, BV 690
I - L]
Uzemanyagszivees6  jc 5 935 BV 310, BV 470, BV 690
~— (hordéhoz)
_ 4514.091 851 BV 310
L Uzemanyagtank 4514.098 140 | BV 470
: 4514.099 2001 BV 690
-
4514.084 BV 310
Légeloszto 4514.085 BV 470
e | 4514.086 BV 690
BAT3 3Ah litium 4106312 BLP 17M DC
" akkumulator
CHA
% skkumulatortsits 4106.313 BLP 17M DC
Tarol6 szett
R XL9 tipushoz 4117.383 XL9
Rozsdamentes 4013.260 @120 mm BV 77
fross 1, 4013.243 @150 mm BV 110, BV 170, BV 290, BV 310
' 4013.245 @ 200 mm BV 470, BV 690
4013.261 @120 mm BV 77
b —
i/ = fu"sﬁgz":(z’r“t?k oo 4013.247 @ 150 mm BV 110, BV 170, BV 290, BV 310
- Kony 4013.248 @ 200 mm BV 470, BV 690
—— Rozsdamentes 4013.262 @120 mm BV 77
- Kemenyfedel 4013.249 @ 150 mm BV 110, BV 170, BV 290, BV 310
- 4013.250 @ 200 mm BV 470, BV 690
4100.826 BV 110, BV 170
= Saivboldali 4100.825 BV 290
” P 4517.778 BV 310
oy 4517.002 BV 470
4517.001 BV 690




KEMENY NELKULI, GAZOLAJOS
FUTOBERENDEZESEK
ALACSONY NYOMASU

A megfeleld oxigénellatds biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiseg megfeleld szelléztetése.

GAZOLAY

B 35
B 70

SZABADALMAZTATOTT

SZABADALMAZTATOTT

~  Nagy |égszallitas
N  Szobatermosztat csatlakoztathatd (opcid)
N Két tizemanyagsz(iré: egy a tank bedntényilasnal, egy a szivodgban
~x  Hoévédelemmel elldtott motor
~  Elektronikus, fotocellds langér
: ~  Rozsdamentes acél tlztér
T ~  Szdllitékocsi a B 100, B 150 és a B 300 modellekhez
EIR"E& SZABADALMAZTATOTT N~ Szintjelzével elldtott izemanyagtank
~  Kénnyen mozgathatd
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK: N Egyszer karbantartas
<=
TH5 szobatermosztat : Szallitokocsi 4{
kébellel B35, B70 -
o. 3 m-4150.105 4103.925
10 m-4150.112
JELLEMZOK B35 B 70 B 100 B 150 B 300
kW 10 20 29 44 44/88
Futételjesitmény Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000
kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800
Légszallitas m3/h 280 400 800 900 900/1.800
MUkodési id6 (egy tank Gzemanyaggal) h 16 10 16 10 23/12
Termosztadtos szabalyozas rendelheté TH5 rendelheté TH5 rendelheté TH5 rendelhet6é TH5 rendelheté TH5
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5 3,5/7
Feszultség v 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Elektromos motor teljesitménye kW 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56
Aramfelvétel A 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4
IP védettség IP41 IP41 P41 P41 P41
Uzemanyagtank l 15 19 44 44 105
Csomagolédsi méret (h x sz x m) mm 810x350x 450 810x350x450 1110x400x450 1110 x400x 450 1600 x 750 x 900
Netté / brutté sily kg 14/16 15/18 25/28 25/28 53/70
Raklap db 15 15 10 10 1

10
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KEMENY NELKULI, GAZOLAJOS
FUTOBERENDEZESEK

MAGAS NYOMASU

A megfeleld oxigénellatas biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiség megfeleld szellbztetése.

B 180

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

(@) 4

THS5 szobatermosztat

kabellel
3 m-4150.105
10 m-4150.112

Ad 4 4 4 4 4 4

Ad 4 4 4 4 4 4

MADE:
N
TAL

GAZOLAJ

Szobatermosztat csatlakoztathato (opcio)
Uzemanyag-el6melegité csatlakoztathato
Tulmelegedést gatld termosztat

Utoszellbztetés

Hovédelemmel elldtott motor
Atlatszo, kilsé Uzemanyagsz(ird
Harom lGzemanyagsz(ré: tank beéntényildsnal, szivodgban,
Uzemanyagszivattyuban
Elektronikus, fotocellas [ang6ér
Rozsdamentes acél tlztér

Szintjelz6vel elldtott Gzemanyagtank

Szdllitokocsi

Kivalé minéségl (izemanyagszivattyl

Egyszer( karbantartas (kulsé GzemanyagszivattyU)

LED kijelz6

. Uzemanyag-elémelegitd

[m

-~

B 130, B 180 - 4100.827
B 230, B 360 - 4031.120

JELLEMZOK B 130 B 180 B 230 B 360

kW 31 48 65 111
Futoteljesitmény Btu/h 106.000 165.000 222.000 379.000

kcal/h 26.700 41.200 56.000 95.460
Légszallitas m3/h 1.550 1.550 3.000 3.300
MUkadési id6 (egy tank Gzemanyaggal) h 12 8 10 10
Termosztdtos szabdlyozas rendelhetd TH5 rendelheté TH5 rendelhetd TH5 rendelheté TH5
Uzemanyag-fogyasztas kg /h 2,47 3,8 5,2 8,83
Fesziltség \ 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50 50 50-60
Elektromos motor teljesitménye kW 0,3 0,3 0,8 1,06
Aramfelvétel A 1,5 1,5 3,5 4,6
IP védettség 1P41 P41 1P41 1P41
Uzemanyagtank | 36 36 65 105
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
Netto / brutté suly kg 29/33 30/34 57/72 84/105

Raklap

8

8

1

1

MASTER"
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KEMENYES, GAZOLAJOS @
FUTOBERENDEZESEK
MAGAS NYOMASU

biqﬂ
B

GAzOLAJ

BV 77

~  Tiszta meleg leveg®

~  Légvezetd cso6 csatlakoztathato

~  Fustgdz elvezetési lehet6ség

~  Hbcseréld

N Szobatermosztat csatlakoztathato (opcid)

~  Uzemanyag-el6melegitd csatlakoztathato

~  Tulmelegedést gatlé termosztat

~ Utoszell6ztetés

| Hoévédelemmel elldtott motor

~  Atlatszo, kilsé Uzemanyagsz(ré

~  Harom Gzemanyagsz(rd: tank bedntényildsnal, szivéagban,

Uzemanyagszivattyuban

~ Elektronikus, fotocellas [angér

~  Rozsdamentes acél tlztér

~  Szintjelz6vel ellatott izemanyagtank

~  Szdllitékocsi

| Kivalé minéségl Uzemanyagszivattyu

~  Egyszer( karbantartds (kuls¢ GzemanyagszivattyU)

~  LED kijelz6
JELLEMZOK BV 77 BV 110 BV 170 BV 290

kW 20 33 47 81
Futteljesitmeény Btu/h 68.300 112.800 160.400 276.300
kcal/h 17.200 28.400 40.400 69.600

Légszallitas m/h 1.550 1.800 1.800 3.300
MUkodési id6 (egy tank tzemanyaggal) h 19 21 14 13
Termosztadtos szabalyozas rendelhetd rendelhetd rendelhetd rendelhetd
Uzemanyag-fogyasztas kg /h 1,67 2,71 3,9 6,8
Fesziltség Y% 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50 50 50-60
Elektromos motor teljesitménye kW 0,3 0,8 0,8 1,06
Aramfelvétel A 1,5 3,5 3,5 4,6
IP védettség 1P41 IP41 1P41 1P41
Uzemanyagtank | 36 65 65 105
Fustcs6 @ mm 120 150 150 150
Légfuve nyilas @ mm 230 340 340 400
Csomagolasi méret (hx szxm)  mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
Netté / brutté stly kg 33/37 61/77 65/84 100/124
Raklap db 8 1 1 1

12
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KEMENYES, GAZOLAJOS -
FUTOBERENDEZESEK
MAGAS NYOMASU

ITAL

GAZOLAY

C D

VoY R 5 ¢ 5

L 1 T 1o szivOOL- H @ ) .

i SZVOCSO 0 DAL K&ZGYORU LEGVEZETO LEG\C/gZéErO
KOZGYURU cso

BV 110
BV 170

BV 290 4031.910

4515.553 305 mm 4100.826 4031.909 407 mm 4031.401

4031.401 407 mm 4100.825 610 mm 4031.038

LEGVEZETEKEK ELRENDEZESE

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

TH5 szobatermosztat

kabellel
3 m-4150.105
10m-4150.112

Légvezet6 csovek - Egycsdves

i B . .
r kivezetés
% BV 77 - @ 305 mm - 3 m - 4515.550
BV 77-@ 305 mm- 7,6 m - 4515.553

®.  THD elektronikus termosztat,
5 méteres vezetékkel

Uzemanyag-elémelegitd
BV 77 - 4100.827

4150.106 BV 110, BV 170, BV 290
a 2015 utdn gyértott . -4031.120
hélégfuvokhoz

Koézgydri légvezetd cs6hoz
BV 77 - @ 294 mm - 4032.950
BV 110, BV 170 - @ 400 mm
-4031.909

Kétcsoves kivezetés

. BV 110,BV 170

-2 x©@ 310 mm - 4033.230
BV 290-2x @410 mm

- A..L‘hﬂ#

MASTER"

BV 110, BV 170 -@ 407 mm BV 290 - ¥ 600 mm - 4031.910 -4033.229
-4031.401
BV 290-@ 610 mm - 4031.038
Légvezeto csdvek - Kétcsdves . Védéponyva
kivezetés BV 77 - 4514.652
BV 110, BV 170 - @ 305 mm BV 110, BV 170 - 4514.651
-4515.553 BV 290 - 4514.650
BV 290 - @ 407 mm - 4031.401
A Master véddponyva IP44 védelmet biztosit
Légvezetd csovek fehér
BV77-@305mm-7,6m —
Diffazor

-4515.588

BV 110, BV 170 - @ 407 mm
-7,6 m-4515.589
BV290-@610mm-76m
-4515.587

Rozsdamentes fiistcsé, 1 m
BV 77 -@ 120 mm - 4013.260
BV 110, BV 170, BV 290

-@ 150 mm - 4013.243

Szivooldali kézgylra
BV 110, BV 170
-4100.826

BV 290 - 4100.825

Rozsdamentes fiistcso,
konyok 90°

BV 77 -@ 120 mm - 4013.261

BV 110, BV 170, BV 290
- 150 mm - 4013.247

BV 77 -@ 300 mm - 4517.744
BV 110, BV 170 - @ 400 mm
-4517.745

BV 290 - @ 600 mm -4517.746

Rozsdamentes kéményfedél

; » BV 77-@ 120 mm
-4013.262
BV 110, BV 170, BV 290

-@ 150 mm - 4013.247
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AIRBUS KEMENYES, GAZOLAJOS ) & § C€
FUTOBERENDEZESEK wo peck  ros:

MAGAS NYOMASU

BV 310 . .
~ Tiszta meleg levegé
~ 100 Pa nyomas
N Szobatermosztat csatlakoztathato (opcid)
~ 4, 2vagy 1 db légvezet6 cs6 csatlakoztathato
~  Fustgdz elvezetési lehet6ség
~  Kulenallé Riello olajégéfej
~  Nyari-téli kapcsold (csak szell6ztetés)
~  Uzemanyag el6melegit®
~  Elektronikus, fotocellas [ang6r
~  Utodszell6ztetést biztositd és tulmelegedést gatlo
termosztat automatikus Ujrainditdssal
~  Tulmelegedést gatlé termosztat kézi Ujrainditassal
4utasvagy *  ~  Két Gzemanyagszlrd: egy a tank bedntényilasnal,
1,utas kivezetési egy a szivoagban
valtozatban - . ,, o
kaphaté ~  Sz(rd az Uzemanyag-elémelegitében
~  Magas hatékonysagu hécseréld
~  Rozsdamentes acél tiztér
~  Szdllitokereke k
~ Igény esetén foldgdzos égotfejjel rendelhetd
— ]
— |
Arozsdamentes acélbél —— "
késziilt nagyteljesitményi t I
turboizolator
kénnyen tisztithato 1 -':
JELLEMZOK BV 310FS BV 470FS BV 690FS BV 690FT
KW 75 134 220 220
Futoteljesitmény Btu/h 256.000 460.000 751.000 751.000
kcal/h 64.500 115.000 190.000 190.000
Légszallitas m3/h 4.400 8.000 12.500 12.500
Ventildtor axidlis axialis axidlis axidlis
Termosztatos szabalyozas rendelhetd rendelhetd rendelhetd rendelhetd
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 6,4 11,3 18,5 18,5
Fesziltség v 230 230 230 3N 400
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Elektromos motor teljesitménye kw 1,1 2,03 3,68 3,4
Aramfelvétel A 6,2 8,8 16 5,8
IP védettség 1P43 1P43 1P43 1P43
Fustcsé @ mm 150 200 200 200
e 1 x 450 4x270 4x320 4x320
Légfivo nyilas & mm 1% 600 1% 700 1% 700
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 1500 x 620 x 1080 2090 x 755x 1230  2210x850x 1380 2200 x 840 x 1470
Nett6 / brutté suly kg 162/185 225/253 326/365 333/371

14
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N C€

FOLDGAZ

GAZOLAJ PB-GAZ

AIRBUS KEMENYES, GAZOLAJOS 5t
FUTOBERENDEZESEK
MAGAS NYOMASU

Kilon rendelésre kaphato centrifugal
ventilatoros valtozat
Max. légnyomas 200 Pa

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

TH5 szobatermosztat - & Elektronikus THD termosztat Légeloszto
kabellel - 5 méteres vezetékkel BV 310 -4514.084
3 m-4150.105 oo 4150.106 BV 470 - 4514.085
O. 10m-4150.112 1 a 07.2015-tél gyartott BV 690 - 4514.086
L hélégfuvokhoz

Uzemanyagtank Uzemanyagcsé 4 m Uzemanyag-
BV 310-85 |- 4514.091 o ; (gépenként 2 db szikséges, & 5zIVocso
BV 470 - 140 | - 4514.098 .J' TN szivo- és visszavezett cs6) e (hordéhoz)
BV 690 - 200 | - 4514.099 j - 7, a031.460 ~ 4515.932
Egycsdves kivezetés A kétutas kivezetést az egyutasra Négycsoves
L BV 470 - @ 600 mm - 4514.097 - kell felszerelni Kivezetés
BV 690 - @ 700 mm - 4514.093 BV 470 - 2 x @ 400 mm - 4514.096 BV 310
BV 690 - 2 x @ 500 mm - 4514.080 -4x@225mm
~ = -4514.789
’ 7,6 méteres légvezet6 csévek Perforalt légvezet6 csévek Kerék
b Négycsoves kivezetés BV 310-©@ 509 mm - max. 25 m - 4514.593 4117.121

BV 310-@ 230 mm - 4515.557
BV 470 - @ 305 mm - 4515.553
BV 690 - @ 350 mm - 4515.558
Kétcsoves kivezetés

BV 470-@ 611 mm -max. 50 m - 4514.594
BV 690-@ 713 mm - max. 50 m - 4517.617

Csatlakoz6 az egycsdves kivezetéshez

BV 470 - @ 407 mm - 4031.401
BV 690 - @ 508 mm - 4515.552
Egycsoves kivezetés

BV 310-@ 450 mm - 4515.554
BV 470-@ 610 mm - 4031.038
BV 690-@ 710 mm - 4515.556

Szivéoldali kozgyird

BV 310 - k6zgy(r(i 4517.788 - cs¢ 4517.620
BV 470 - kozgy(r( 4517.002 - cs6 4517.621

BV 310 -@ 509 mm - 4517.719
BV 470-2611 mm-4518.181
BV 690-@ 713 mm - 4517.721

Tizvédelmi csappantyd
BV 310 - @450 mm - 4150.122
BV 470 - @560 mm - 4150.123
BV 690 -@710 mm - 4150.124
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ELEKTROMOS FUTOBERENDEZESEK

@ > e

ELEKTROMOS

~  Automatikus Ujrainditas
N Beépitett szobatermosztat
~  Nincs oxigénfogyasztas
~  FUstmentes, szagtalan, pdramentes
~  (Csak szellztetés tzemmaod
~  Alacsony zajszint
~  Hoévédelemmel ellatott motor
~  Tulmelegedés elleni termosztat
~  Szabalyozhato teljesitmény
B 22 u
, AN L) B
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK: ‘ y X ¥
Elektromos hosszabbité ! e
B5 B9-5m-4511.031
~ B5 B9-10m-4511.032
B 15 B22-5m-4511.033
B 15, B22-10m-4511.034
JELLEMZOK B 2PTC B2 B3 B5 B9 B15 B 22
KW 172 1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22
Futoteljesitmény Btu/h 3.400-6.800  3.400-6.800  5.630-11.260 8.530-17.000 515.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100
kcal/h 860-1.720 860-1.720 1.430-2.860  2.150-4.300  3.870-7.740  6.450-12.900 9.460-18.900
Légszallitas m/h 97 184 510 510 800 1.700 2.400
Fesziiltség v 230 230 230 3N 400 3N 400 3N 400 3N 400
Frekvencia Hz 50 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Dugalj a késziléken 16A/3P 16A/3P 16A/3P 16A/5P 16A/5P 32A/5P 32A/5P
Aramfelvétel A 8,7 8,7 14,5 7,2 13 22 32
1-es kapcsoldallas 1 kw kikapcsolva kikapcsolva kikapcsolva kikapcsolva kikapcsolva kikapcsolva
2-es kapcsoloallas 2 kW ventildtor ventildtor ventildtor ventildtor ventildtor ventildtor
3/4-es kapcsoloallas kW - 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0
Termosztatos szabalyozas beépitve beépitve beépitve beépitve beépitve beépitve beépitve
Miikadési tartomany °C  0-40 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35
IP védettség P21 P24 P24 P24 P24 P24 P24
(%S ?fgonlf;s' meret mm  200x200x200 240 x220x 260 280x 270 x 440 370x310x390 420x330x430 370x480x 530 380 x 550 x 630
Nett6 / bruttd saly kg 1,972, 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 20/22,8
Raklap db 160 75 48 40 24 15 12
16 MASTER"



ELEKTROMOS FUTOBERENDEZESEK
(LEGVEZETO CSO CSATLAKOZASSAL)

B18
B 30

Ad 4 4 4d 4d 4d 4d 4d 4 4 4 4 4 4

@ e

ELEKTROMOS

Légvezetd cs6 csatlakoztathato (RS modelleknél kozgyUrivel)
Kénny( mozgatds (nagy kerekek)

Haldzati kabellel szerelve

Emeldszemek a kdnnyebb mozgatasért (B 30)
Kézi Gjrainditas

Beépitett szobatermosztat (RS 30, RS 40)
Szobatermosztdt csatlakoztathatd (opcio)
Nincs oxigénfogyasztas

Fistmentes, szagtalan, pdramentes

Csak szelldztetés tzemmaod

Alacsony zajszint

Hévédelemmel elldtott motor

Tulmelegedés elleni termosztat
Szabalyozhato teljesitmény

RS 30
RS 40

SZABADALMAZTATAS ALATT

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

4

w

THS5 szobater- Elektromos hosszabbité Kozgyard Légvezett csovek (egycséves kivezetés)
mosztét kabellel B18-5m-4511.033 az RS 30 gt B 18-@ 305 mm- 7,6 m-4515.553
3 m-4150.105 ‘- B18-10m-4511.034 és RS40 B30-@ 407 mm-7,6 m-4031.401
10 m-4150.112 B 30, RS 30, RS 40 modellekhez B30-@ 407 mm-15m-4515.551
-5m-4511.035 RS 30 RS 30, RS 40-@ 508 mm-7,6 m
Kétcsoves kivezetés B 30, RS 30, RS 40 RS 40 -4515.552 S . .
B 18 -0 225 mm - 4511.808 -10m -4511.036 4210.180 Légvezet6 csovek (kétcsoves kivezetés)
B 30-0 290 4511.807 B 18-2x@ 230 mm -4515.557
: mm - . B 30-2x @ 305 mm - 4515.553
JELLEMZOK B18 B 30 RS 30 RS 40
kw 9/18 15/30 15/30 13/26/40
Futételjesitmény Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400 51.200-102.400 44.360-136.500
kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800 12.900-25.800 11.200-34.400
Légszallitas m3/h 1.700 3.500 3.100 3.100
FE’SZUItSé_Q \ 3~ 400 3~ 400 3~380-400 3~380-400
Frekvencia Hz 50-60 50-60 50 50
Villdsdugo a késziléken 32A/5P 63A/5P 63A/5P 63A/5P
Aramfelvétel A 26 43,5 43 58
1-es kapcsoloallas kikapcsolva kikapcsolva kikapcsolva ventildtor
2-es kapcsoloallas ventildtor ventildtor ventildtor 13 kW
3/4-es kapcsolodllas kw 9/18 15730 15730 26/40
Termosztatos szabalyozas rendelheté TH5 rendelhetdé TH5 beépitve beépitve
MUkodési tartomany <25 <25 <25 -5-+35 -5-+435
IP védettség P24 P24 1P20 1P20
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820 740 x 630 x 770 870 x 630 x 770
Netto / bruttd suly kg 27/29,3 53/63 38/42 46/52
Raklap db 16 1 6 6

MASTER"

17



GAZZAL MUKODO FUTOBERENDEZESEK i) & C€
KEZI GYUJTAS 14,4V s

@

A megfeleld oxigénellatds biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiseg megfeleld szelléztetése.

s

T

-

BLP 17MDC

SZABADALMAZTATOTT ~  Aramelldtas akkumulatoros telepré| vagy elektromos halézatrol
~ 14,4V fesziltséggel mikadik, igy a legnagyobb elektromos
biztonsagot nyUjtja

- ~  Egyenaramu, szénkefe nélkuli motorokkal mikodik. Az elekt-
'[m’_’-r’."uw ronikus vezérlépanel rendkiviil alacsony energiafogyasztast

2 tesz lehet®vé: a hagyomanyos fiitéberendezések elektromos
/ fogyasztdsanak csak 10%-at igényli

Barhol hasznalhato: mikodhet akkumulatorrél vagy haldzati

aramrol
Master BAT3 litium inonos akkumulatorral elldtva
220V AC vagy 110V AC adapterrel
Kézi begyujtas
Biztonsagi szeleppel elldtott nyomasszabalyozo leallitja
a gazelladtast a cs6 sérilése esetén

4

4d 4 4 4

~  Nyomascsokkentdvel és gazcsdvel szallitva

N  Ho6védelemmel elldtott motor

~  Tulmelegedést gatld termosztat

~  Szabalyozhatt teljesitmény

~  Akar 8 éranyi mikodés

~  Akkumuldtor gyorstoltés (40 perc)

SZALLITOTT TARTOZEKOK:

BAT3 3Ah CHA Master akkumulator t6lté F Elektromos
Master litium akkumulator 4106.313 ~ tapegysé
4106.312 Az aklfumulétor gyors toltését teszi _‘ ' ‘ 22Po\?y 9
Hosszt mikodési id6t biztosit, tobb mint 8 6rét teljesen lehetove (8ltalaban kevesebb mint 65110V

fuggetlendl az elektromos halézattél. A BAT3 Master
akkumuldtor konnyen kivehetd és tolthetd. A BAT3

1 ¢ra kell hozza). A CHA Master

akkumulator télt6 a kovetkezd
haldzatokkal kompatibilis: 110/240V

Master litium akkumulator tobb mint ezerszer toltheto. 65 50/60Hz.
JELLEMZOK BLP 17M DC
kw 10-16
Fat&teljesitmény Btu/h 34.200-54.800
kcal/h 8.600-13.800
Uzemi nyomas bar 0,7
GyUjtds modja kézi
BAT3 akkumuldtor Gzemideje h 8
Termosztadtos szabalyozas nincs
Légszallitas m3/h 300
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 1,16
Ef;fyéfgg \éz 15(1)%540 vagy 14,4V litium akkumulator
Elektromos motor teljesitménye kw 0,005
Aramfelvétel A 0,4
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 550 x 230 x 300
Nett6 / brutté suly kg 4/7,5
Raklap db 49

MASTER"



GAZZAL MUKODQ & @

FUTOBERENDEZESEK
KEZI GYUJTAS

A megfeleld oxigénellatas biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiség megfeleld szellbztetése.
B W ERaal

j |

et e
Vot AN g vor gt
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P

2=

~  Kézi begyujtas
BLP 17M N Magnesszelep
BLP 33M SZABADALMAZTATOTT Y Héelemmgl elldtott biztonsagi gazszelep '
~  Biztonsdgi szeleppel elldtott nyomasszabdlyozé leallitja
BLP 53M a gazelldtast a cs@ sérllése esetén
BLP 73M ~ Nyomascsokkenttvel és gazcsovel szallitva
~  Hovédelemmel elldtott motor
~  Tulmelegedést gatlé termosztat
~  Szabdlyozhato teljesitmény
~  Egyszer( karbantartas
— ==2 Készlet a gazpalackok csatlakoztatasahoz [ 1] L5 I
= DE/AT/DK/NL/PL: [ W N =
Gdzvezeték - 4515.901 | B B
ol Gdzpalack 6sszekots - 4515.902 _—m—— == —
- ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
Gdzvezeték - 4515.914
Gézpalack 6sszekott - 4515.912
JELLEMZOK BLP 17M BLP 33M BLP 53M BLP 73M
kW 10-16 18-33 36-53 49-73
Fltételjesitmény Btu/h 34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300
kcal/h 8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800
Uzemi nyomas bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5
GyUjtds modja kézi kézi kézi kézi
Termosztadtos szabalyozas nincs nincs nincs nincs
Légszallitas m/h 300 1.000 1.450 2.300
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02
Feszultség v 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Elektromos motor teljesitménye kW 0,053 0,06 0,11 0,218
Aramfelvétel A 0,23 0,26 0,48 0,95
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 550 x 230 x 300 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510
Netto / brutto suly kg 4,5/5,5 7,5/9 13/15 15/17
Raklap db 49 36 16 16

MASTER"
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GAZZAL MUKODO FUTOBERENDEZESEK

(ELEKTRONIKUS GYUJTAS)

A megfeleld oxigénellatds biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiseg megfeleld szelléztetése.

=)

ar

BLP 33ET

BLP 53ET SZABADALMAZTATOTT

BLP 73ET <
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

BLP 103ET

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

Elektronikus gyujtas

Kett6s magnesszelep

lonizacios lang6r elektréda

Szobatermosztat csatlakoztathatd (opcid)
Utoszell6ztetés

BLP 103ET szallitékocsival

Biztonsagi szeleppel elldtott nyomdasszabdlyozo ledllitja

a gazellatast a cs6 sérulése esetén
Nyomascsokkentével és gazcsével szallitva
Hévédelemmel elldtott motor
Tulmelegedést gatld termosztat
Szabdlyozhatd teljesitmény

Erds, tartos kialakitas

Egyszer( karbantartas

THS5 szobater- - =u Készlet a gazpalackok csatlakoztatasahoz [ 1] [ N
mosztat kabellel DE/AT/DK/NL/PL: [ W N ==
3m-4150.105 Gdzvezeték - 4515.901 [ N BN
10m-4150.112 i Gézpalack 6sszekotd - 4515.902 — i — —
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
Gazvezeték - 4515.914
Gazpalack osszekott - 4515.912
JELLEMZOK BLP 33ET BLP 53ET BLP 73ET BLP 103ET
kw 18-33 36-53 49-73 57-103
Futételjesitmény Btu/h 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700
kcal/h 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600
Uzemi nyomas bar 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0
Gyujtds maodja elektronikus elektronikus elektronikus elektronikus
Termosztatos szabalyozas rendelheté TH5 rendelheté TH5 rendelhetd TH5 rendelheté TH5
Légszallitas m3/h 1.000 1.450 2.300 3.260
Uzemanyag-fogyasztés kg/h 2,4 3,78 5,02 6,66
FeszUltseg \ 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Elektromos motor teljesitménye kw 0,074 0,126 0,23 0,23
Aramfelvétel A 0,32 0,55 1,00 1,00
Csomagoldsi méret (h x sz x m) mm 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510 940 x 390 x 620
Netto / bruttd suly kg 7,5/9 13/15 15/17 22,3/27,5
Raklap db 36 16 16 6
®
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INFRAVOROS HOSUGARZOK & M Ce
(ELEKTROMOS)

HALL1500

N Zajtalan m@kodés
~  Sugarzo, intenziv flités
~  Leveg6aramlds nélkdli meleg
~  Azonnali meleg
~ Nincs oxigén felhasznalas
~  Nincs fistgaz, por, kellemetlen szag és para
~ 100 %-os hatékonysag
~  Rovidhulldmu sugérzas
~ Infrapanel élettartama: 5000 6ra
~ A voros szinl fitéelem fénye nem bantja a szemet
HALL 3000
Tkornyezeti 20°C 0,5m 1m 1,5m 2m
TS3 70°C 45°C 35°C 30°C
HALL 1500 70°C 45°C 35°C 28°C
THALL 3000 85°C 50°C 40°C 30°C
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:
Allvany a HALL 1500 modellhez
4012.321
HALL 1500 HALL 3000 TS3A
JELLEMZOK TS3A HALL 1500 HALL 3000
kW 0,8-1,6-24 1,5 1,5/3,0
Futételjesitmeény Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100-10.200
kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290-2.580
Fesziltseg v 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50 50
Aramfelvétel A 10,5 10,5 13,0
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 440 x 390 x 240 440 x 390 x 240 550 x 340 x 640
Nett6 / brutté suly kg 7,5/8,5 4/5 10/12
Raklap db 32 36 12
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INFRAVOROS HOSUGARZOK ce

(GAZOLAJOS)

A megfeleld oxigénellatds biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiseg megfeleld szelléztetése.

~  Alacsony zajszint
N Sugérzo, intenziv fités
~  Leveg6aramlas nélkali meleg
~ Elektronikus, fotocellds [angér
N Utoszelloztetés
~  Szintjelzdvel ellatott Gzemanyagtank
~  Beépitett szobatermosztat
~  Uzemanyagsz(iré: tank bedntényildsnal, szivodgban
~  Tulmelegedést gatlé termosztat
~  Dolésérzékelt kapcsolo
XL6 KEREKKESZLETTEL .
KEZELOPANEL
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:
Y" Szallitékocsi - Nyomasméré
4201.159 b 4 4201.187
===
%o
.L-‘"‘--.
JELLEMZOK XL 6 Tkoérnyezeti 20°C 0,5m 1m 1,5m
kw 17 XL6 110°C 50°C 20°C
Fatételjesitmény Btu/h 58.000
kcal/h 14.600
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 1,35
MUkodési idé (egy tank Gzemanyaggal) h 7
Termosztdtos szabdlyozas beépitve
Elektromos motor teljesitménye kw 0,2
Feszultség Vv 220-240
Frekvencia Hz 50
Aramfelvétel 0,85
Uzemanyagtank | 11
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 600 x 380 x 580
Netto / brutté suly kg 19721
Raklap db 16
®
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INFRAVOROS HOSUGARZOK EY )

(GAZOLAJOS)

A megfeleld oxigénellatas biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiség megfeleld szellbztetése.

= =

w C€

GAZOLAJ

- )
~  Alacsony zajszint
~  Sugdrzo, intenziv flités
~  Levegdaramlas nélkdli meleg
~  Elektronikus, fotocellas langér
N Utoszelloztetés
~  Szintjelz6vel elldtott Gzemanyagtank
N Szobatermosztét csatlakoztathaté (opcid)
~ Uzemanyagsz(rék: tank beoéntényilasnal, szivéagban,
Uzemanyagszivattyuban
~ A h6sugarzas irdnya allithatd / Donthetd fej
~  Szallitdkocsi
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:
- Uzemanyag- THS szobater- Tarol6 szett gy Kerék @ Nyomasmérd
550 elomelegits mosztat kabellel 4117.383 e, 4117121 4109.435
I 4031.120 3 m-4150.105 :
< 10 m-4150.112
JELLEMZOK XL 9ER XL 9SR Tkoérnyezeti 20°C Tm 2m 3m
kw 43 29 43 XL9ER 150°C 50°C 20°C
Fut6teljesitmény Btu/h 146.900 99.300 146.900
kcal/h  37.000 25.000 37.000
Uzemanyag-fogyasztés kg/h 3,37 2,3 3,37
MUk dési id6 (egy tank izemanyaggal) h 15 21 14
Termosztdtos szabdlyozas rendelheté TH5 rendelheté THS
Elektromos motor teljesitménye kW 0,14 0,16
Fesziltség v 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50
Aramfelvétel A 0,6 0,7
Uzemanyagtank | 60 60
Csomagolasi méret (hx szxm)  mm 1200 x 750 x 1130 1200 x 750 x 1130
Netto / brutto suly kg 72/89 69/85
Raklap db 1 1
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KEMENY NELKULI ES KEMENYES,
GAZOLAJOS FUTOBERENDEZESEK
FUTOBERENDEZESEK

A megfeleld oxigénellatds biztositdsa érdekében elengedhetetlentl szikséges a helyiseg megfeleld szelléztetése.

KEMENY

NELKULI MODELLEK

BS 230
BS 360

KEMENYES MODELLEK

BVS 170
BVS 290

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

f—

Ad 4 4 4 4d 4 4 4 4 4

4d 4 4 4

Fliggesztésre alkalmas kerettel szallitva
A kuls6 tank igény szerint alakithato ki

/1

Koénnyitett sulyd készulék (nincs tzemanyagtank)
Szobatermosztat csatlakoztathatd (opcid)

Légvezetd cs6 csatlakoztathatd (BVS)

Fustgaz elvezetési lehettség (BVYS)
Nagy légszallitds

Tulmelegedést gatld termosztat
Atlatszo, kilsé Uzemanyagsz(iré
Két tizemanyagsz(r6, egy a szivoagban és egy
az lizemanyagszivattyuban
Elektronikus, fotocellds [angér
Rozsdamentes acél tlztér
Egyszer( karbantartas (kuls6 Gzemanyagszivattyu)

2 Uzemanyagcsovel szallitva (szivo- és visszavezetd cso)

TH5 szobater- - 2 THD elektronikus ~. Uzemanyag- o Légvezetd csovek ) Kozgylra légvezetd
mosztat kébellel By  termosztat, 5 mé- = elémelegité A -76m cséhéz
3 m-4150.105 .-_.,u—-' teres vezetékkel 4031.120 BVS 170-@ 407 mm BVS 170 - @ 400 mm
10 m-4150.112 _-'-‘ha 4150.106 2 - 4031.401 -4031.909
a 10.2015-t6l gyar- BVS 290-@ 610 mm BVS 290 - @ 600 mm
tott hélégfuvokhoz -4031.038 -4031.910
JELLEMZOK BS 230 BS 360 BVS 170 BVS 290
kW 65,0 111,0 47,0 81,0
Futételjesitmény Btu/h 222.000 379.000 160.400 276.300
kcal/h 56.000 95.460 40.400 69.600
Légszallitds m3/h 3.000 3.300 1.800 3.300
Termosztatos szabalyozas rendelheté rendelhetd rendelhetd rendelhetd
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 5,20 8,83 3,90 6,80
FESZUItSé_Q \Y 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvencia Hz 50 50-60 50 50-60
Elektromos motor teljesitménye kw 0,8 1,06 0,8 1,06
Aramfelvétel A 2,3 4,6 3,5 4,6
IP védettség 1P41 1P41 1P41 1P41
Fistcse @ mm - 150 150
Légfuvo nyilds @ mm - 340 400
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 1300 x 650 x 700 1600 x 750 x 800 1300 x 650 x 890 1600 x 750 x 990
Netto / brutté suly kg 46/65 72/96 54/73 87/108
Raklap db 1 1 1 1
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N 8 (¢

GAZOLAJ FOLDGAZ PB-GAZ

OLAJ ES | GAZ HOLEGFUVO &
EGESTERMEK ELVEZETESSEL
FUTOBERENDEZESEK

~  Kulénalld olajegtfej
~  Elektronikus, fotocellas l[dngszabalyozo
GREEN 310 N Utdszelldztetést biztositd és tilmelegedést gatlo termosztat

GREEN 470 automatikus Gjrainditassal

~  Tulmelegedést gatlé termosztat kézi Ujrainditassal
~  Szobatermosztdt csatlakoztathato (opcid)
~  (Csak szell6ztetés tzemmaod
~  Magas hatékonysagu hécseréld
~  Rozsdamentes acél tliztér
~  Két izemanyagsz(r6, egy a szivoagban és egy
az (zemanyagszivattylban
~  Kulén rendelésre: Foldgaz vagy LPG ég6é
TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:
TH5 szobater- . r THD elektronikus ) i Uzemanyagcsé 4 m
mosztat kabellel _ termosztat, f " 4031.460
3m-4150.105 s : 5 méteres vezetékkel e (gépenkeént 2 db szukséges,
10 m-4150.112 ] 4150.106 © ¥ szivo- és visszavezetd cs6)
. a 07.2015-tél gydrtott
hoélégfuvokhoz
- Légvezet6 csévek - 7,6 m = Perforalt csovek Tarté
Nl GREEN 310 - @ 450 mm = GREEN 310 - @ 509 mm - max. 25m - 4514.593 a perforalt csbvek
-4515.554 GREEN 470 -@ 611 mm - max. 50 m - 4514.594 felfiggesztéséhez
GREEN 470-@ 610 mm /" GREEN 310 - @ 500 mm
-4031.038 Csatlakozé e -4517.716
GREEN 310-4517.719 GREEN 470 - @ 600 mm
GREEN 470-4517.720 -4517.717
JELLEMZOK GREEN 310 GREEN 470
kW 75 134
Fatételjesitmény Btu/h 256.000 460.000
kcal/h 64.500 115.000
Légszallitds m3/h 4.600 8.000
Termosztatos szabalyozas rendelhetd rendelhetd
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 6,4 11,3
Fesziltség vV 230 230
Frekvencia Hz 50 50
Elektromos motor teljesitménye kW 1,1 2,03
Aramfelvétel A 6,2 8,8
Flstcs6 @ mm 150 200
Légfuvo nyilds @ mm 450 560
Csomagoldsi méret (hxszxm)  mm 1500 x 620 x 1080 1740 x 755 x 1253
Netté / bruttd suly kg 148/171 2197247
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mosztat kabellel
3 m-4150.105
10 m-4150.112

GAZZAL MUKODO FUTOBERENDEZESEK ) & & (€
FUTOBERENDEZESEK e o

Kdltéren és beltéren is felszerelhetd
Flggesztett vagy konzolos rogzités
Horganyzott acél égéstér
Megbizhatg, kettés szikragyujtas
Foldgdz vagy LPG égofej

Hatékony hécserélé

Tulmelegedést gatld termosztat

Zart haza, Gzembiztos motor
Rozsdamentes burkolat (CF 75 INOX)
Horganyzott burkolat (CF 75)

Ad 4 4 4 4d 4 4 4 4 4

Foldgaz-LPG
atalakito6 készlet

TOVABBI RENDELHETO KIEGESZITOK:

THS szobater- . ®1 THD elektronikus — Készlet kultéri beépitéshez
termosztat, 5 méteres Horganyzott - 4230.102
vezetékkel ‘ Rozsdamentes - 4230.148

4150.106
a 07.2015-t6l gyartott

hélégfuvokhoz

Q Q Szemescsavar Fliggesztdlancok Konzolok
) " 4514.801 4515.513 Horganyzott - 4230.120
@ @ Rozsdamentes - 4230.163
JELLEMZOK CF 75 SPARK
kw 75
Fat6teljesitmény Btu/h 64.500
kcal/h 255.900
Légszallitads m3/h 2.100
Termosztadtos szabalyozas rendelhetd
Uzemanyag-fogyasztas (LPG) m3/h 2,3
Uzemanyag-fogyasztas (NATURAL GAS) m?3/h 8,0
Fesziltség \ 220-240
Frekvencia Hz 50
Elektromos motor teljesitménye kw 0,5
Aramfelvétel A 2,8
Csomagolasi méret (h x sz x m) mm 825 x 515 x 780
Nettoé / brutto suly kg 57/61
Raklap db 4
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SZEKRENYES FUTOBERENDEZESEK
FATUZELESU HOLEGFUVO
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Gazolajos légmelegité: BF 35/BF 75

BF 35 Q% ~  Nagy beépitett izemanyagtartaly, szirével
BF 75 w GAZOLA ~ Efeepiltett égofej, elektronikus ldngszabalyozaéval és fotocellds
[dngdrrel
~  Utodszellztetést biztositd és tulmelegedést gatld termosztat
automatikus Gjrainditassal
~  Nyéri-téli kapcsolé (csak szelldztetés)
~  Centrifugdlis ventildtor
~  Rozsdamentes acél tlztér
~  Kivalo hészigetelés, leszerelhetd panelek
~  Konnyen tisztan tarthato, széles szerelényilds
~  Beépitett termosztat
Fatiizelési fatéberendezés CT 50
~  Olcso tuzel6anyag
~  Kézi begyujtas
~ A ventildtor mindkét oldalra felszerelhetd
ﬂ ~  Kéménygdz elvezetési lehetdség
~ A megrendelés el6tt érdeklédjon a helyi feltételekrol
FA
JELLEMZOK BF 35 BF 75 CT 50
kw 33,7 71,1 50
Futételjesitmeény Btu/h 114.984 242.593 170.000
kcal/h 29.000 61.200 43.000
Légszallitas m3/h 1.900 4.500 1.200
Tuzeléanyag olaj olaj fa
Uzemanyag-fogyasztas kg/h 2,84 6,00 10,97
Elektromos motor teljesitménye kw 0,245 0,590 0,14
Fesziltség % 220-240 220-240 230
Frekvencia Hz 50 50 50
Fistcsé @ mm 120 150 150
Csomagolési méret (h x sz x m) mm 1050 x 460 x 1600 1120 x 540 x 1700 1315 x 775 x 1190
Netto suly kg 132 173 302
®
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A MEGFELELO KESZULEK KIVALASZTASA

AT 30 °C
INFRAVOROS FUTHETO TERULET FUTHETO TERULET
FUTOKESZOLEKEK (BECSULT) VENTILATOROS FUTOKESZULEKEK (BECSULT)
P Z\ I H
g 2 0l .S %
6;;-'" ) . !!- = "hbe
s~ | "
Kémény
6 nélkdli, Kéményes, .\ A
Gazolajos Elektromos Elektromos PB-gazos gazolajos gazolajos . O
kW m? kw @& (&) o) D 7y m m3 m3 m3
1,5 HALL 2
KW - 1500 4 KW B2 - - - 82 38 23 16
2,4 3,3 _ _ _
KW - TS 3A 6 KW B3 135 63 38 27
3,3 HALL 5
KW - 3000 8 KW B5 - - - 205 96 57 41
20 9
KW XL 6 - 16 KW B9 - - - 369 172 103 74
43 10
KW XL 9 - 25 KW - - B 35 - 410 191 115 82
- ) B 15
Atablazatsegitségével kivalaszthatd a megfelel6 KW B15 - - - 614 287 172 123
légmelegitd készilék. Az egyik megkdzelités ese- 16
tén a szUkséges hételjesitmény alapjan (kW oszlop) KW - BLP 17 - - 655 306 183 131
vdlaszthato a megfelelé modell. Amasik modszer 18
hasznélatakor a fitendd tér mérete (M3 oszlop) KW B18 - - - 737 344 206 147
alapjan valasztunk késziléket. Mindkét esetben 20
vegye figyelembe az épilet hészigetelését (Iasd KW - - B70 BV 77 819 382 229 164
a szines ikonokat). >3
KW B 22 - - - 901 420 252 180
Atébldzatadatait 30°Chémérséklet-kulonbséggel 59
szamolva adtuk meg, ha ettél eltérd értékkel kell KW - - B 100 - 1188 554 333 238
szamolni, akkor az értékeket ardnyosan valtoz- 30 B 30
tathatjuk. Példaul, csak 10°C hémérséklet no- W RS 30 - B 130 - 1229 573 344 246
velési igény esetén a tabldzat adatainak 1/3-val 33 BV 110
kell szamolni. W - BLP 33 - BE 35 1351 631 378 270
« . RS40 - - - 2393 764 458 327
/.\ K=0,5 Jol szigetelt épuletek
(akonazak, irodék) 44 - . B 150 - 1802 841 505 360
K=1,5 Kb&zepesen szigetelt épiletek kw
(garazs) 47 BV 170
K=2,5 Gyengén szigetelt épiletek kw - - B BVS 170 1925 898 539 385
(régi épuletek, pincék) 28
N
/Q\ K=3,5 Nem szigetelt éptletek KW - - B 180 CT50 1966 917 550 393
(fahazak, fémlemezbdl készult épuletek,
tveghazak) 'fv?, - BLP 53 - - 2170 1013 608 434
65 B 230
- - - 2662 1242 745 532
Sziikség esetén végezziink pontosabb kw BS 230
szamitasokat az alabbi képlet segitségével: 73
KW - BLP 73 - BF 75 2990 1395 837 598
V x AT x K/860 = kW 75
KW - - - BV 310 3071 1433 860 614
V 3 fltend6 tér nagysaga légkbbmeéterben 31
AT akulso és a tervezett, bels¢ hémérséklet KW - - - BV 290 3317 1548 929 663
kulonbsége (°C-ban) 90
K héleaddsi egyUtthaté (0,5 - 3,5) kw N N B 300 N 5160 1720 1032 737
0,5=jol szigetelt épllet 103
3,5= nem szigetelt épulet KW - BLP 103 - - 4218 1968 1181 844
111 B 360
- - - 4546 2121 1273 909
1 kW = 860 kcal/h kw BS 360
Tkeal/h = 3,97 Btu/h o - - - BValo 5488 2561 1537 1098
1 kW =3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 keal/h 220 - - - BVE9O 9010 4204 2523 1802
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FUTESI MEGOLDASOK: ,
MEZOGAZDASAG, EPITOIPAR, RENDEZVENYEK,
MUHELYEK & SZERVIZEK, IPAR & RAKTAROZAS

EPITOIPAR






